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Seit 1948



Thalheimer Kühlung GmbH & Co. KG wurde 1948 in Deutschland gegründet. 
Das Unternehmen war anfangs auf medizinischen Kühlgeräten und deren Hilfsmitteln 
spezialisiert. 
Durch den Erfolg auf diesem Produktfeld wurden weitere Produkte nach Kundenvorgaben 
entwickelt welche erfolgreich auf dem deutschen und europäischen Markt ankamen. 
Das Unternehmen wuchs zunehmend durch die ständig erweiterte Produktpalette und 
steigende Umsätze. Große Bekanntheit erreichte man im nahen Osten, Afrika und 
Zentralasien.
Durch die Bekanntheit und das Ansehen und handwerkliches Könnens konnte Thalheimer 
2009 der Thalsa Group in Dubai, Vereinigten arabischen Emirate beitreten. 
Durch den Beitritt zu dieser Gruppe gewann Thalheimer deutlich an internationaler 
Bekanntheit und Verbreitung. Momentan expandiert das Unternehmen seine Produktion 
um den wachsenden Anforderungen an seine Produkte und um die Qualität, Produktivität 
und Export zu steigern.
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Thalheimer Kühlung GmbH & Co. KG wurde 1948 gegründet und 
produzierte diverse Kühlgeräte, Kühlräume, Kühlschränke und 
Eismaschinen für Bierbrauerei und Gastronomiebereich. Durch den Erfolg 
auf diesem Gebiet engagiert sich seitdem unser Unternehmen um neue 
Produkte zu produzieren. 
In den 60er führte Thalheimer das erste medizinische Kühlgerät 
(Blutbankkühlschrank) ein welches noch aus Holz war. Das Gerät wurde 
entwickelt und dem Produktportfolio hinzugefügt und stand als Beginn für 
Innovation und Forschung bei der Entwicklung von Medizinscher Kühlung 
innerhalb des Unternehmens.
Seitdem richtet sich das Unternehmen mehr auf das Gesundheitswesen als 
auf das populäre Feld der Klimatisierung welches mehr dem Komfort dient 
als der Gesundheit der Bevölkerung.
Der kontinuierlichen Entwicklung von hygienischen Blutbankkühlschränken 
wurde höchste Priorität gegeben weil gespendetes Blut zwei kritische 
Punkte passieren muss: sichere Lagerung und die beste Methode der 
Verabreichung.
In den 70ern entwickelte Thalheimer Kühlschränke für Labor, Medizin 
und Bereiche der Pathologie und war dann fähig all die Anforderungen 
der medizinischen Nutzung von Kühlung in Krankenhäusern, 
Universitäten und Forschungsinstitutionen zu realisieren. Die gewonnene 
Erfahrung in der Produktion von Kühlsystemen ermöglichte Thalheimer 
Ultratieftemperatur Kühltruhen (bis zu -86°C) zu entwickeln zusätzlich 
zu all den Anforderungen für industrielle, kommerzielle Kühlräume und 
Tiefkühllager. 
Wir sind stolz auf unsere bekannte Stärke in der Entwicklung, Herstellung 
und Lieferung in aktueller Technik von Forensischen Geräten, einschließlich 
Leichenkühlung, in vielfältigen Typen und Größen. Unsere Forschungs- 
und Entwicklungsabteilung entwickelt und konstruiert komplette Lösungen 

für Anatomien, Pathologien und Rechtsmedizin und erfüllt die speziellen 
Anforderungen und Wünsche der Kunden in Deutschland und Europa.
Unsere neu herausgebrachten Blutbankkühlschränke werden in 
Serienfabrikationen in neuester Technologie, deutscher, präziser 
Qualität kosteneffektiv produziert. Alle eingebaute Materialien und 
Komponenten sind von höchster Qualität. Im ersten Schritt haben wir 
die Serienfabrikationen der drei Blutbankkühlschränke und Blutplasma 
Kühlschränke aus Edelstahl mit Kapazitäten von 500, 700 und 850 Liter 
begonnen. Diese Geräte haben einen  sehr niedrigen Geräuschpegel, sind 
leicht zu reinigen und genügen den hygienische Ansprüchen. 
Unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung ist in der Lage alle 
Kundenwünsche in Farbe, Größe und Oberflächenmaterialien zu 
befriedigen.
Unsere einzigartige Stärke zeigt sich in der vielfältigen Art von 
Dienstleistungen, unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung weist 
keine Kundenanforderung zurück; wir finden Lösungen.
Thalheimer bietet seinen Kunden nicht nur mit einer kompletten Lösung in 
Bezug auf medizinische Kühlung, sondern auch dauerhafte Versorgung mit 
Ersatzteilen, Installation und Wartung und Schulung.
Das Motto unseres Unternehmens (Überzeugen nicht Überreden); dadurch 
sind wir über die exzellente Qualität unserer Arbeit überzeugt und bestrebt 
diese Überzeugung mit unseren Kunden zu leben.
Wir hoffen, dass Sie diese Broschüre von unserer echten Qualität überzeugt 
und freuen uns Ihnen dienen zu dürfen.

Jan-Kai Heller
Leiter Forschung & Entwicklung

Vorwort

Unsere Missionen
•     Hinter jedem Erfolg steckt Talent und menschliches 
       Engagement.
•     Schwachstellen finden und dann handeln.
•     Kontinuierliche Verbesserung.
•     Vielseitig und innovativ.
•     Engagierte fachübergreifende Zusammenarbeit.

Engagement kommt aus:
•     Selbstbewusstsein
•     Die besten Technologie zu übernehmen
•     Einhaltung der Standards und strikte 
       Qualitätskontrolle
•     Persönlicher Verantwortung, Flexibilität und 
      Effizienz
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Das Thalheimer System
Nicht alles Mögliche machen. Alles möglich machen.

Die Weiterentwicklung von Thalheimer zu einem Systemanbieter folgte dem Prinzip ständiger Zusammenarbeit. Im Unternehmen selbst, als auch bei Lieferanten 

und vor allem bei den Endverbrauchern, sind Lösungen zum Nutzen aller gefragt. Innovative Produkte und Dienstleistung, dies zusammen ergibt ein optimiertes 

System: Das Thalheimer System.

Das Thalheimer System ist der Schlüssel: Die wichtigsten und idealer Weise alle Anforderungen und Bedürfnisse der Kunden komplett zu erfüllen. Als 

Systemanbieter will Thalheimer nicht alles anbieten, jedoch alles was Nutzer für ihren Krankenhaus-Standard benötigen. 

Es ist wichtig eine Antwort für alle Fragen zu haben in Bezug auf Leistung, Effizienz und Nachhaltigkeit. Ein System, das aus einem medizinischen Kühlsystem, 

Zubehör, Dienstleistungen und EDV-Programm besteht, welches leicht in den Betriebsablauf integriert wird, bringt Mehrwert. 

Ein System, welches Kundenanforderungen erfüllt, ist ein Thalheimer System.
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Thalheimer hat seine neuen HAEMO Med Line Geräte einschließlich Blutbank Kühlschränken 

entwickelt. Diese Blutkühlschränke wurden entsprechend der deutschen Norm DIN 58371 

entwickelt und hergestellt unter Nutzung der Erfahrung und Technologie der Firma Thalheimer, 

die sich seit 6 Jahrzehnten auf medizinische Kühlsysteme spezialisiert hat. 

Blut
bank
kühlschränke
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Über die Jahre der Blutspenden und Transfusion zeichnete sich Sicherheit als Grundbedingung für Blutprodukte bei Blutbankkühlschränken ab. 

Thalheimer hat seine neuen HAEMO Med Line Geräte einschließlich Blutbank Kühlschränken entwickelt. Diese Blutkühlschränke wurden entsprechend der 

deutschen Norm DIN 58371 entwickelt und hergestellt unter Nutzung der Erfahrung und Technologie der Firma Thalheimer, die sich seit 6 Jahrzehnten auf 

medizinische Kühlsysteme spezialisiert hat. Das Unternehmen ist nach ISO 9001 zertifiziert.

Unsere neuen innovativen Blutbank Kühlschränke und Tiefkühlschränke sind mit einer integrierten Software ausgestattet welche die Geräte steuern und Daten 

aufzeichnen.

Alle Komponenten sind deutschen und europäischen Ursprungs. Die Kühlschränke bieten eine rasche Kühlung, schnelle Leistung, gut kontrollierte und stabile 

Luftumwälzung für nachhaltig gleichmäßige Temperatur. 

Einige unserer neuen Produktmerkmale stellen die neuste Innovation für Blutkühlung dar. 

Thalheimer Blutbank Kühlschrank
Mikroprozessor Steuerungssystem

 Haemo Light Blue

C=00 M=00 Y=00 K=100Size = 300 x 140 cmProject Name : Mask
Date : 28-11-2012

C=00 M=00 Y=00 K=  00

C=96 M=68 Y=01 K=  00

C=00 M=00 Y=00 K=  10
C=100 M=78 Y=25 K=  20  Opacity 50%

+04.0
OC

+04.0
OC

Kühlungssteuerung
Mikroprozessor gesteuert. Die Temperatur 
ist von +2°C bis +6°C einstellbar. Die 
Werkseinstellung ist  +4°C.

Set
Zugang zur Einstellung von 
Parametern. 

ON/OFF
Ein- und Ausschalten des Gerätes.

Produkt Temperatur Regelung
Netzunabhängig durch 12 Volt Batteriebetrieb, 
mit automatischer Aufladung. Der Regler 
gibt Alarm bei zu niedriger oder zu hoher 
Temperatur im Kühlraum, sowie bei 
Stromausfall. 

USB Anschluss Aufzeichnungssystem
Temperaturdaten werden ständig 
aufgezeichnet und im Regler gespeichert 
und sind jederzeit über einen USB-Stick 
herunterladbar. 

Auf und Ab
Tasten zum Verändern von 
Parameterwerten oder zum Blättern im 
Parametermenü.

Test
Durch drücken der Taste für mindestens 
zwei Sekunden wird der Ladezustand der 
Batterie angezeigt.

Innenlicht
Beim Vorhandensein einer Glastür 
kann das Innenlicht manuell ein- und 
ausgeschaltet werden.

Manuelle Abtauung
Falls der Verdampfer manuelle Abtauung 
benötigt kann durch Drücken der Taste 
für einige Sekunden eine manuelle 
Abtauung eingeleitet werden. 
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Model Name
Haema 

500
Haema

 700
Haema 

850
FREZO

 500
FREZO

 700
FREZO

 850

Kapazität (Liter) 3 verschiedene Größen sind im 
Lieferprogramm verfügbar

500 L 700 L 850 L 500 L 700 L 850 L

Temperatureinstellung (°C) 
Gemäß der o.a. DIN-Norm

+4 +4 +4 -25 °C -25 °C -25 °C

Anzahl der Schubfächer
Die Schubfächer aus Aluminium, entsprechend der 
medizinischen Spezifikationen.

5 6 6 5 6 6

Gesamtkapazität Blutbeutel
375 ml – 400 ml Blutbeutel sind in der Berechnung 
zugrunde gelegt. Größere Beutel passen ebenfalls in die 
Schubfächer

375 540 648 375 540 648

Max. Belastung pro Schubfach (50 kg) • • • • • •
Isolierung (75 mm) dick aus hochqualitativen, 
formgepressten und Umwelt freundlichen Polyurethan • • • • • •

v Stromversorgung (220-240 V) • • • • • •
Frequenz (50-60 Hz) • • • • • •
Zulässige Außentemperatur (+10°C bis +38°C)
Maximale Leistung wird innerhalb der angegebenen 
Außentemperatur erreicht. • • • • • •
Geräuschpegel (45 dB(A)); Distanz 1 m • • • • • •
Gewicht (kg) 132 145 155 132 145 155

Ein Kompressor • • • • • •

Technische Übersicht

Kühlschränke gemäß DIN 58371 Tiefkühlschränke gemäß DIN 58375

Haemo Med Line
Frezo Med Line

Blutbank Kühlschränke
Blutplasma Tiefkühlschränke

Spezifikationen

Kapazität:         500 Liter – 700 Liter – 850 Liter
Gehäuse:	 aus Edelstahl (1.4301, AISI 304) längs gebürstet
Innenraum:      aus Edelstahl 
Tür:                   die selbstschließende Tür aus Edelstahl mit einfach austauschbarer, magnetischen Dichtung, Türanschlag rechts und verschließbar. 
Isolierung:         die 75 mm dicke Isolierung ist aus Hochdruck formgepressten Polyurethan, Umwelt freundlich  gewährleistet maximale Energieersparnis. Dies 

ist herausragendes Produktmerkmal der Thalheimer Modelle.
Schubfächer:   das Kühlgerät ist mit fünf bzw. sechs Schubfächern aus Aluminium, entsprechend den medizinischen Spezifikationen ausgestattet. In der 

Höhe verstellbar, jedes Schubfach hat Unterteilungen welche international akzeptiert sind und vielfache Verstellmöglichkeiten bieten. Die 
Schubfächer haben  Teleskopauszüge mit Anschlag und haben eine Maximalbelastung von 50 kg pro Schubfach.

Rollen:              das Kühlgerät ist mit vier Lenkrollen ausgerüstet. Die zwei Rollen an der Vorderseite haben eine Bremsvorrichtung.
Außentemperatur:	 +10° bis +34°C

Innovation…Qualität…Einfachheit

       Optionen

-   Schubfächer aus diversen anderen Materialien
-   Schubfachunterteilungen in diversen Anordnungen
-   Glastür
-   Türanschlag links oder rechts
-   GSM Modul
-   Temperaturdokumentation im PC
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Haemo 500

Haemo 850

Maße inneres Schubfach
510 x 650 x 100 mm

Maße inneres Schubfach
700 x 750 x 100 mm

Schubfächer
Das Kühlgerät ist mit Schubfächern aus Aluminium 
ausgestattet, welche den medizinischen Spezifikationen 
entsprechen. Die Höhe ist verstellbar, jedes Schubfach 
hat Unterteilungen die international akzeptiert sind und 
vielfache Verstellmöglichkeiten bieten. Die Schubfächer 
haben Teleskopauszüge mit Anschlag, Maximalbelastung 
50 kg pro Schubfach.

Innenbeleuchtung
Das Kühlgerät hat eine LED-
Innenraumbeleuchtung, 
energiesparsam und geringer 
Wärmeabgabe. 

Lieferprogramm

Haemo 500

Haemo700

Haemo 850

Außenmaße
700 x 820 x 1935

l x b x h (mm)

Außenmaße
750 x 920 x 2040

l x b x h (mm)

Außenmaße
890 x 920 x 2040

l x b x h (mm)

Rollen
Das Kühlgerät ist mit vier Lenkrollen ausgerüstet. 
Die zwei Rollen an der Vorderseite haben eine 
Bremsvorrichtung.

Steuerung
Digital blau, Display beleuchtet, mit Daten 
Aufzeichnung, und Schloss mit Schlüssel in 
Augenhöhe des Bedieners.

Tür
Die selbstschließende Tür ist aus Edelstahl mit einfach 
ersetzbarer, magnetischer Dichtung. Türe rechts 
angeschlagen und abschließbar. 
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Verpflichtung
aus charakteristischen
Werten
Weltweites Streben nach Qualität und Umweltschutz: Thalheimer ist 
nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert. Die Strategie der Firma 
ist umweltbeeinflussende Einflüsse in jeder Phase der Produktion zu 
minimieren, von der Beschaffung von Rohmaterial bis zur Herstellung, 
vom Verpacken von Waren bis zur Logistik. Die Fähigkeit den Markt 
zu verstehen, die aktuellen Trends und laufenden Veränderungen zu 
deuten, durch moderne und dynamische Organisation, welche sich vor 
dem Wettbewerb abhebt.

14 ISO 9001:2008

Umweltfreundlich
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Technische Daten HAEMO 500

Artikel Nr. FR3T11192719M

Kapazität (Liter) 500 L

Außenabmessung inkl. Tür BxTxH (mm) 700 x 820 x 1935

Innenabmessung BxTxH (mm) 550 x 690 x 1350

Innenabmessung Schubfach 510 x 650 x 100

Anzahl Beutel pro Schubfach 5 x 15 = 75

Anzahl Schubfächer 5

Gesamtanzahl Blutbeutel 375

Maximale Tragfähigkeit pro Schubfach (kg) 50

Isolierung (mm) 75

Stromversorgung (V) 220-240

Frequenz (Hz) 50-60

Zulässige Außentemperatur (°C) +10 bis +38

Temperatureinstellung (°C) +4

Leistungsaufnahme (W) 295

Normaler Verbrauch (Kwh/24h) 2.4

Wärmeabgabe (max.) (W) 410

Ampere (A) 1.8

Lärmpegel (dB(A)); Distanz 1 m 45

Gewicht (kg) 132

Anzahl Kompressoren 1

Kältemittel R 134 a

Kühlmaschine:
•	Hochqualitativer Danfoss Kompressor, europäischen Ursprungs, 

hermetisch geschlossen, vibrationsfrei, geringe Lärmbelastung, 
energiesparend, Verstärktes Be- und Entlüftungssystem. Luft Ein- und 
Auslass durch Schlitze auf dem Gerät.

•	Umluftkühlung und Luftverteilung durch Ventilator um eine 
durchgehende und gleichmäßige Temperatur zu gewährleisten und um 
Temperaturabweichungen im Kühlraum zu minimieren.

•	Schnelle automatische Abtauung nur bei Bedarf.
•	Verdunstung des Abtauwassers im Verdampfungsfeld unterhalb des 

Kompressors.
•	Spezielles Luftverteilungssystem um die Temperatur innerhalb des 

Gerätes stabil zu halten.
•	Kondensator mit leicht wechselbarem Filter.
•	Abtau-Management für optimale Energie-Effizienz.

Steuerung und Temperaturüberwachung
Das Kühlgerät hat ein Display an der Vorderseite mit:	 Kühlstellenregler 
unten rechts
•	Temperaturregler oben links
•	USB Datenaufzeichnung herunterladen per USB-Stick
•	Die Temperatur wird durch Fühler, welche temperaturgepuffert in einem 

mit Flüssigkeit gefüllten Behälter installiert sind um die Bedingungen in 
einem Blutbeutel zu simulieren.

   Die Sensoren messen ständig die Temperatur und zeichnen diese im Regler 
auf.

 	Die Temperaturdaten können bei Bedarf dann durch einfaches Einstecken 
eines USB-Sticks zur weiteren Bearbeitung oder Dokumentation 
heruntergeladen werden.

•	Die Temperatur ist am Kühlstellenregler eingestellt auf +4°C (±1.5°C)
•	Die ständige Temperaturüberwachung ist für mindestens 48 Stunden durch 

die eingebaute Batterie gesichert. 

Alarm und Sicherheitsfunktionen
Mechanischer Sicherheitsthermostat wird aktiviert wenn die simulierte 
Kerntemperatur im Referenzbehälter niedriger ist als die minimale 
Toleranzgrenze von +2°C
Wenn die Tür übermäßig lange geöffnet bleibt, wird der optische und 
akustische Alarm durch eine blinkende Anzeige und den Summer ausgelöst; 
Kompressor und Ventilator schalten automatisch aus.
Eine zwei Stufen Überwachung ist ausgelöst, die erste gibt optisch und 
akustisch Alarm am Kühlstellenregler, und kann durch den Bediener 
beobachtet werden, die Zweite wird durch den Produkt-Temperaturregler 
welcher durch das Zentrale Aufzeichnungssystem bearbeitet wird, 
kontrolliert. Dieses einzigartige System ist nur mit Thalheimer 
Kühlgeräten zu erhalten.
Bei Stromausfall bleibt das elektronische Temperaturüberwachungs- und 
Datenaufzeichnungssystem durch die eingebaute Batterie für 48 Stunden 
aktiv. Diese Besonderheit ist nur mit Kühlgeräten von Thalheimer 
erhältlich. 
Intelligente energieeffiziente Abtauung.
Die Kondensationstemperatur kann auch wenn der Filter verstopft oder 
außer Betrieb ist überwacht werden

Optionen
•    Schubfächer aus anderen Materialien
•    Schubfachunterteilungen in diversen Anordnungen
•    Glastür
•    Türanschlag links oder rechts
•    GSM Modul
•    Temperatur dokumentation über PC

Haemo 500 Konstruiert und produziert gemäß DIN 58371

Schubfächer Aluminium gem. 
medizinischen Vorgaben

5*15=75 Beutel per Schubfach Schubfachunterteilungen in vielfältiger 
Anordnung

Spezifikation
Gehäuse: aus Edelstahl (1.4301 AISI 304) längs gebürstet 
Innenraum:  aus Edelstahl (1.4301 AISI 304)
Tür: die selbstschließende Tür ist aus Edelstahl mit einfach ersetzbarer, magnetischer Dichtung. Türe rechts angeschlagen und abschließbar. 
Isolierung:	die 75 mm dicke Isolierung ist aus hochqualitativen, formgepressten und Umwelt freundlichem Polyurethan um die maximale Energieersparnis zu 
gewährleisten. Dies ist ein herausragendes Merkmal der Thalheimer Modelle.
Schubfächer: das Kühlgerät ist mit fünf Schubfächern aus Aluminium ausgestattet, welche den medizinischen Spezifikationen entsprechen. Die Höhe ist verstellbar, 
jedes Schubfach hat Unterteilungen welche international akzeptiert sind und vielfache Verstellmöglichkeiten bieten. Die Schubfächer mit Teleskopauszügen mit 
Anschlag, 50 kg Maximalbelastung pro Schubfach.
Rollen: das Kühlgerät ist mit vier Lenkrollen ausgerüstet. Die zwei Rollen an der Vorderseite haben eine Bremsvorrichtung.
Innenbeleuchtung: LED-Innenraumbeleuchtung, energiesparsam und geringe Wärmeabgabe.

In
no

va
tio

n  

Aussenabmessung:  700 x 820 x 1935 mm
Temperatureinstellung:	 +4°C
Kapazität:		  500 Liter
Schubfächer		  5 Stück



		  Haemo

18 19

Med Line

ISO 9001:2008

Technische Daten HAEMO 700

Artikel Nummer FR3T11192710N

Kapazität (Liter) 700 L

Außenabmessung inkl. Tür (mm) 750 x 920 x 2040 

Innenabmessung (mm) 600 x 790 x 1450

Innenabmessung Schubfach 560 x 750 x 100

Anzahl Beutel pro Schubfach 5 x 18 = 90

Anzahl Schubfächer 6

Gesamtanzahl Blutbeutel 540
Maximale Tragfähigkeit pro Schubfach 
(kg)

50

Isolierung (mm) 75

Stromversorgung (V) 220-240

Frequenz (Hz) 50-60

Zulässige Außentemperatur (°C) +10°C bis +38°C

Temperatureinstellung (°C) +4°C

Leistungsaufnahmen (W) 295

Normaler Verbrauch (Kwh/24h) 2.7

Wärmeabgabe (max.) (W) 410

Ampere (A) 1.8

Lärmpegel (dB(A)); Distanz 1 m 45

Gewicht (kg) 145

Anzahl Kompressoren 1

Kältemittel R 134a

Haemo 700 Konstruiert und produziert gemäß DIN 58371

Spezifikation

Gehäuse: aus Edelstahl (1.4301 AISI 304) längs gebürstet 
Innenraum:  aus Edelstahl (1.4301 AISI 304)
Tür: die selbstschließende Tür ist aus Edelstahl mit einfach ersetzbarer, magnetischer Dichtung. Türe rechts angeschlagen und verschließbar. 
Isolierung: die 75 mm dicke Isolierung ist aus hochqualitativen, formgepressten und Umwelt freundlichem Polyurethan um die maximale Energieersparnis zu 
gewährleisten. Dies ist ein herausragendes Merkmal der Thalheimer Modelle.
Schubfächer: das Kühlgerät ist mit sechs Schubfächern aus Aluminium ausgestattet, welche den medizinischen Spezifikationen entsprechen. Die Höhe ist verstellbar, 
jedes Schubfach hat Unterteilungen welche international akzeptiert sind und vielfache Verstellmöglichkeiten bieten. Die Schubfächer mit Teleskopauszügen mit 
Anschlag, 50 kg Maximalbelastung pro Schubfach.
Rollen: das Kühlgerät ist mit vier Lenkrollen ausgerüstet. Die zwei Rollen an der Vorderseite haben eine Bremsvorrichtung.
Innenbeleuchtung: LED-Innenraumbeleuchtung, energiesparsam und geringer Wärmeabgabe.

Schubfächer mit TeleskopauszügenUSB Datenaufzeichnung herunterladen 
per USB-Stick.

Sensoren messen ständig Temperatur
und speichern diese im ReglerIn

no
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Kühlmaschine
•	Hochqualitativer Danfoss Kompressor, europäischen Ursprungs, hermetisch 

geschlossen, vibrationsfrei, geringe Lärmbelastung, energiesparend, 
Verstärktes Be- und Entlüftungssystem. 

•	Luft Ein- und Auslass durch Schlitze auf dem Gerät.
•	Umluftkühlung und Luftverteilung durch Ventilator um eine 

durchgehende und gleichmäßige Temperatur zu gewährleisten und um 
Temperaturabweichungen im Kühlraum zu minimieren.

•	Schnelle automatische Abtauung nur bei Bedarf.
•	Verdunstung des Abtauwassers im Verdampfungsfeld unterhalb des 

Kompressors.
•	Spezielles Luftverteilungssystem um die Temperatur innerhalb des Gerätes 

stabil zu halten.
•	Kondensator mit leicht wechselbarem Filter.
•	Abtau-Management für optimale Energie-Effizienz.

Steuerung und Temperaturüberwachung
Das Kühlgerät hat ein Display an der Vorderseite mit:
•	Kühlstellenregler unten rechts
•	Temperaturregler oben links
•	USB Datenaufzeichnung herunterladen per USB-Stick
•	Die Temperatur wird durch Fühler, welche temperaturgepuffert in einem 

mit Flüssigkeit gefüllten Behälter installiert sind um die Bedingungen in 
einem Blutbeutel zu simulieren.

   Die Sensoren messen ständig die Temperatur und zeichnen diese im Regler 
auf.

   Die Temperaturdaten können bei Bedarf dann durch einfaches Einstecken 
eines USB-Sticks zur weiteren Bearbeitung oder Dokumentation 
heruntergeladen werden.

•	Die Temperatur ist am Kühlstellenregler eingestellt auf +4°C (±1.5°C)
•	Die ständige Temperaturüberwachung ist für mindestens 48 Stunden durch 

die eingebaute Batterie gesichert

Alarm und Sicherheitsfunktionen:
Mechanischer Sicherheitsthermostat wird aktiviert wenn die simulierte 
Kerntemperatur im Referenzbehälter niedriger ist als die minimale 
Toleranzgrenze von +2°C
Wenn die Tür übermäßig lange geöffnet bleibt, wird der optische und 
akustische Alarm durch eine blinkende Anzeige und den Summer ausgelöst; 
Kompressor und Ventilator schalten automatisch aus.
Eine zwei Stufen Überwachung ist ausgelöst, die erste gibt optisch und 
akustisch Alarm am Kühlstellenregler, und kann durch den Bediener 
beobachtet werden, die Zweite wird durch den Produkt-Temperaturregler 
welcher durch das Zentrale Aufzeichnungssystem bearbeitet wird, 
kontrolliert. Dieses einzigartige System ist nur mit Thalheimer 
Kühlgeräten zu erhalten.
Bei Stromausfall bleibt das elektronische Temperaturüberwachungs- und 
Datenaufzeichnungssystem durch die eingebaute Batterie für 48 Stunden 
aktiv. Diese Besonderheit ist nur mit Kühlgeräten von Thalheimer 
erhältlich. 
Intelligente energieeffiziente Abtauung.
Die Kondensationstemperatur kann auch wenn der Filter verstopft oder 
außer Betrieb ist überwacht werden

Optionen
•    Schubfächer aus diversen anderen Materialien
•    Schubfachunterteilungen in diversen Anordnungen
•    Glastür
•    Türanschlag links oder rechts
•    GSM Modul
•    Temperaturdokumentation im PC

Außenabmessung:           750 x 920 x 2040
Temperatureinstellung: +4°C
Kapazität:	             700 Liter
Anzahl Schubfächer:      6
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Kühlluft Ein- und Auslass an der DeckeUmluftkühlung und Luftverteilung durch 
Ventilator ergibt gleichmäßige Temperatur

Schubfächer mit Teleskop-auszügen mit 
AnschlagIn
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Technische Daten Haemo 850

Artikel Nummer FR3T11192711N

Kapazität (Liter) 850 L

Außenabmessung incl. Tür (mm) 890 x 920 x 2040

Innenabmessung (mm) 740 x 790 x 1450

Innenabmessung Schubfach 700 x 750 x 100

Anzahl Beutel pro Schubfach 6 x 18 = 108

Anzahl Schubfächer 6

Gesamtanzahl Blutbeutel 648

Maximale Tragfähigkeit pro Schubfach (kg) 50

Isolierung (mm) 75

Stromversorgung (V) 220-240

Frequenz (Hz) 50-60

Zulässige Außentemperatur (°C) +10°C bis +38°C

Temperatureinstellung (°C) +4°C

Leistungsaufnahme (W) 295

Normaler Verbrauch (Kwh/24h) 3.0

Wärmeabgabe (max.) (W) 410

Ampere (A) 1.8

Lärmpegel (dB(A)); Distanz 1 m 45

Gewicht (kg) 155

Anzahl Kompressoren 1

Kältemittel R 134 a

Haemo 850 Konstruiert und produziert gemäß DIN 58371

Spezifikation
Gehäuse: aus Edelstahl (1.4301 AISI 304) längs gebürstet 
Innenraum:  aus Edelstahl (1.4301 AISI 304)
Tür: die selbstschließende Tür ist aus Edelstahl mit einfach ersetzbarer, magnetischer Dichtung. Türe rechts angeschlagen und verschließbar. 
Isolierung:	die 75 mm dicke Isolierung ist aus hochqualitativen, formgepressten und Umwelt freundlichem Polyurethan um die maximale Energieersparnis zu 
gewährleisten. Dies ist ein herausragendes Merkmal der Thalheimer Modelle.
Schubfächer: das Kühlgerät ist mit sechs Schubfächern aus Aluminium ausgestattet, welche den medizinischen Spezifikationen entsprechen. Die Höhe ist verstellbar, 
jedes Schubfach hat Unterteilungen welche international akzeptiert sind und vielfache Verstellmöglichkeiten bieten. Die Schubfächer mit Teleskopauszügen mit 
Anschlag, 50 kg Maximalbelastung pro Schubfach.
Rollen: das Kühlgerät ist mit vier Lenkrollen ausgerüstet. Die zwei Rollen an der Vorderseite haben eine Bremsvorrichtung.
Innenbeleuchtung: LED-Innenraumbeleuchtung, energiesparsam und geringer Wärmeabgabe.

Kühlmaschine
•	Hochqualitativer Danfoss Kompressor, europäischen Ursprungs, hermetisch 

geschlossen, vibrationsfrei, geringe Lärmbelastung, energiesparend, 
Verstärktes Be- und Entlüftungssystem. 

•	Luft Ein- und Auslass durch Schlitze auf dem Gerät.
•	Umluftkühlung und Luftverteilung durch Ventilator um eine 

durchgehende und gleichmäßige Temperatur zu gewährleisten und um 
Temperaturabweichungen im Kühlraum zu minimieren.

•	Schnelle automatische Abtauung nur bei Bedarf.
•	Verdunstung des Abtauwassers im Verdampfungsfeld unterhalb des 

Kompressors.
•	Spezielles Luftverteilungssystem um die Temperatur innerhalb des Gerätes 

stabil zu halten.
•	Kondensator mit leicht wechselbarem Filter.
•	Abtau-Management für optimale Energie-Effizienz

Steuerung und Temperaturüberwachung
Das Kühlgerät hat ein Display an der Vorderseite mit:
•  Kühlstellenregler unten rechts
•  Temperaturregler oben links
•	USB Datenaufzeichnung herunterladen per USB-Stick
•	Die Temperatur wird durch Fühler, welche temperaturgepuffert in einem 

mit Flüssigkeit gefüllten Behälter installiert sind um die Bedingungen in 
einem Blutbeutel zu simulieren.

   Die Sensoren messen ständig die Temperatur und zeichnen diese im Regler 
auf.

   Die Temperaturdaten können bei Bedarf dann durch einfaches Einstecken 
eines USB-Sticks zur weiteren Bearbeitung oder Dokumentation 
heruntergeladen werden.

•	Die Temperatur ist am Kühlstellenregler eingestellt auf +4°C (±1.5°C)
•	Die ständige Temperaturüberwachung ist für mindestens 48 Stunden durch 

die eingebaute Batterie gesichert

Alarm und Sicherheitsfunktionen
Mechanischer Sicherheitsthermostat wird aktiviert wenn die simulierte 
Kerntemperatur im Referenzbehälter niedriger ist als die minimale 
Toleranzgrenze von +2°C
Wenn die Tür übermäßig lange geöffnet bleibt, wird der optische und 
akustische Alarm durch eine blinkende Anzeige und den Summer ausgelöst; 
Kompressor und Ventilator schalten automatisch aus.
Eine zwei Stufen Überwachung ist ausgelöst, die erste gibt optisch und 
akustisch Alarm am Kühlstellenregler, und kann durch den Bediener 
beobachtet werden, die Zweite wird durch den Produkt-Temperaturregler 
welcher durch das Zentrale Aufzeichnungssystem bearbeitet wird, 
kontrolliert. Dieses einzigartige System ist nur mit Thalheimer 
Kühlgeräten zu erhalten.
Bei Stromausfall bleibt das elektronische Temperaturüberwachungs- und 
Datenaufzeichnungssystem durch die eingebaute Batterie für 48 Stunden 
aktiv. Diese Besonderheit ist nur mit Kühlgeräten von Thalheimer 
erhältlich. 
Intelligente energieeffiziente Abtauung.
Die Kondensationstemperatur kann auch wenn der Filter verstopft oder 
außer Betrieb ist überwacht werden. 
.

Optionen

•    Schubfächer aus diversen anderen Materialien
•    Schubfachunterteilungen in diversen Anordnungen
•    Glastür
•    Türanschlag links oder rechts
•    GSM Modul
•    Temperaturdokumentation im PC

Außenabmessung             890 x 920 x 2040
Temperatureinstellung    +4°C
Kapazität		  850 Liter
Anzahl der Schubfächer	 6
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Mit Innovationen und für die Praxis konstruierten Produkten wie unsere neu eingeführten Blutbank Kühlschränken und Tiefkühlschränken wird das Anwender Training 

einfacher  – nicht nur weil das Produkt einfach zu bedienen ist, sondern weil wir auch die Bedürfnisse unserer Kunden verstehen.

Das Schulungsprogramm wurde vom Ausbildungszentrum geplant und kategorisch eingeteilt: Kennenlernen des Produkts, Kennenlernen der Ausstattungsmerkmale, Bedienen 

des Gerätes und schließlich Wartung und Programmieren. 

Wir möchten die Schulung nicht nur über das Gerät machen, gewöhnlich schulen wir den Nutzer die Grundfunktionen eines Geräts vor Ort in den Räumen der Kunden um 

sicherzustellen, dass die Einstellung des Kühlsystems den Anforderungen und Erwartungen der Kunden entspricht. 

Fortschrittliches Training für fortschrittliche Produkte
Thalheimer Schulungszentrum 

Effiziente Leistung
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Thalheimer hat die Frezo Med Line entwickelt, inklusive der Blutplasma Tiefkühlschränke. Der 

Blutplasma Tiefkühlschrank wurde entsprechend der deutschen Normen entwickelt und nach 

DIN 58375 hergestellt, darin ist die Erfahrung aus über 6 Jahrzehnten auf die Herstellung von 

medizinischen Kühlsystemen, auf die sich Thalheimer spezialisiert hat, eingeflossen.

Blutplasma 
Tiefkühlschränke
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 Haemo Light Blue
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Thalheimer hat die Frezo Med Line entwickelt, inklusive der Blutplasma Tiefkühlschränke. Der Blutplasma Tiefkühlschrank wurde entsprechend der deutschen 

Normen entwickelt und nach DIN 58375 hergestellt, darin ist die Erfahrung aus über 6 Jahrzehnten auf die Herstellung von medizinischen Kühlsystemen, auf 

die sich Thalheimer spezialisiert hat, eingeflossen. Das Unternehmen ist DIN EN  ISO 9001 zugelassen.

Unsere neuen innovative Frezo Med Blutplasma Tiefkühlgeräte sind serienmäßig mit einem Mikroprozessor gesteuertem Regler ausgestattet, welcher Produkt- 

und Raumtemperatur steuert und Temperaturmesswerte speichert.

Alle Komponenten sind deutschen bzw. europäischen Ursprungs. Der Tiefkühlschrank bietet eine rasche Kühlung, schnelle Leistung und gut gesteuerte, 

nachhaltig stabile Temperatur vergleichbar mit der menschlichen Blutlagerung. 

Einige unseren neuen entwickelten Ausstattungsmerkmale stellen die neuste Innovation in der Blutkühlung dar. 

Thalheimer Blutplasma Tiefkühlschrank
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Kühlungssteuerung
Mikroprozessor gesteuert. Die Temperatur 
ist von -20°C bis -25°C einstellbar. Die 
Werkseinstellung ist -25°C

Set.
Zugang zum Parametermenü 

ON/OFF
Ein- und Ausschalten des Gerätes

Produkttemperatursteuerung
Netzunabhängig durch 12 Volt Batteriebetrieb, 
mit automatischer Aufladung. Der Regler 
gibt Alarm bei zu niedriger oder zu hoher 
Temperatur im Kühlraum, sowie bei 
Stromausfall.

USB Anschluss Aufzeichnungssystem
Temperaturdaten werden ständig 
aufgezeichnet und im Regler gespeichert 
und sind jederzeit über einen USB-Stick 
herunterladbar

Auf und Ab 
Tasten zum Verändern von 
Parameterwerten oder zum Blättern im 
Parametermenü.

Test
Durch drücken der Taste für mindestens 
zwei Sekunden wird der Ladezustand der 
Batterie angezeigt.

Innenlicht 
Beim Vorhandensein einer Glastür 
kann das Innenlicht manuell ein- und 
ausgeschaltet werden.

Manuelle Abtauung
Falls der Verdampfer manuelle Abtauung 
benötigt kann durch Drücken der Taste 
für einige Sekunden eine manuelle 
Abtauung eingeleitet werden

Mikroprozessor Steuerungssystem
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Go
app

Mit der neu entwickelte App zum Scannen eines QR-Codes an den Kühlgeräten der Haemo Med 
Line Serie stellen wir die neueste Technologie in der Welt der Medizinischen Kühlung vor. Diese 
App ist die erste in diesem Industriezweig und ermöglicht die Produktinformationen zu jederzeit 
und von überall auf mobile Kommunikationsgeräte abzurufen. Ein wichtiges Werkzeug für 
beide, den Bediener um die Bedienungsanleitung zu lesen, für das Service  Personal um technische 
Informationen abzurufen in Zusammenarbeit mit dem Support-Center und der Auftragsbearbeitung.

IMMER INFORMIERT MIT DER
NEUEN APP 
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Technische Daten FREZO 500

Artikel Nr. FF3T11192719M

Kapazität (Liter) 500 L

Außenabmessung inkl. Tür BxTxH (mm) 700 x 820 x 1935

Innenabmessung BxTxH (mm) 550 x 690 x 1350

Innenabmessung Schubfach 510 x 650 x 100

Anzahl Schubfächer 5

Maximale Tragfähigkeit pro Schubfach (kg) 50

Isolierung (mm) 75

Stromversorgung (V) 220-240

Frequenz (Hz) 50-60

Zulässige Außentemperatur (°C) +10 bis +38

Temperatureinstellung (°C) -25 C

Leistungsaufnahme (W) 295

Normaler Verbrauch (Kwh/24h) 2.4

Wärmeabgabe (max.) (W) 410

AMP (A) 1.8

Lärmpegel (dB(A)); Distanz 1 m 45

Gewicht (kg) 132

Anzahl Kompressoren 1

Kühlmittel R 404 a

Kühlmaschine:
• Hochqualitatives Kühlsystem europäischen Ursprungs, hermetisch gekapselt, 

vibrationsfrei, geringe Lärmemission, energiesparend, Zwangs- Be- und 
Entlüftungssystem. 

• Luft- Ein- und Auslas durch Öffnungen oben im Gerät.
• Umluftkühlung und Verteilung durch einen Ventilator im Kühlraum um 

durchgehende und gleichmäßige Temperatur zu gewährleisten und um 
Temperaturabweichungen zu minimieren.

• Eine automatische und schnelle Abtauung nur bei Bedarf.
• Verdampfung des Tauwassers in einer Verdampfungsschale unter dem 

Kompressor.
• Spezielle Luftverteilungssystem um die Temperatur innerhalb des Gerätes 

stabil zu halten.
• Mit Filter vor dem Verflüssiger.
• Energie sparendes Abtau-Management.

Steuerung und Temperaturmessung
Das Gerät hat an der Frontseite ein Display mit
• Kühlstellenregler unten rechts
• Temperaturregler oben links
• Datenlogger zum Download mit USB Stick
• Temperaturmessung und Steuerung durch einen Fühler der in einem 

Referenzgefäß installiert ist um einen Blutplasmabeutel im Kühlgerät zu 
simulieren.

   Die Sensoren messen ständig die Temperatur und zeichnen diese  im Regler 
auf.

  Die Temperaturdaten können bei Bedarf dann durch einfaches Einstecken 
eines USB-Sticks zur weiteren Bearbeitung oder Dokumentation 
heruntergeladen werden. 

• Die Temperatur ist am Kühlstellenregler eingestellt auf -25°C (±1.5°C)
• Die ständige Temperaturüberwachung ist für mindestens 48 Stunden durch 

die eingebaute Batterie gesichert. 

Alarm und Sicherheitsfunktionen
Mechanischer Sicherheitsthermostat wird aktiviert wenn die simulierte 
Kerntemperatur im Referenzbehälter niedriger ist als die minimale 
Toleranzgrenze.
Wenn die Tür übermäßig lange geöffnet bleibt, wird der optische und 
akustische Alarm durch eine blinkende Anzeige und den Summer ausgelöst; 
Kompressor und Ventilator schalten automatisch aus.
Eine zwei Stufen Überwachung ist ausgelöst, die erste gibt optisch und 
akustisch Alarm am Kühlstellenregler, und kann durch den Bediener 
beobachtet werden, die Zweite wird durch den Produkt-Temperaturregler 
welcher durch das Zentrale Aufzeichnungssystem bearbeitet wird, 
kontrolliert. Dieses einzigartige System ist nur mit Thalheimer 
Kühlgeräten zu erhalten.
Bei Stromausfall bleibt das elektronische Temperaturüberwachungs- und 
Datenaufzeichnungssystem durch die eingebaute Batterie für 48 Stunden 
aktiv. Diese Besonderheit ist nur mit Kühlgeräten von Thalheimer 
erhältlich. 
Intelligente energieeffiziente Abtauung.
Die Kondensationstemperatur kann auch wenn der Filter verstopft oder 
außer Betrieb ist überwacht werden. 

Optionen
•    Schubfächer aus diversen anderen Materialien
•    Schubfachunterteilungen in diversen Anordnungen
•    Türanschlag links oder rechts
•    GSM Modul
•    Temperaturdokumentation im PC
	

FREZO 500 Konstruiert und produziert gemäß DIN 58375

Spezifikation
Gehäuse:  aus Edelstahl (1.4301 AISI 304) längs gebürstet
Innenraum:  aus Edelstahl (1.4301 AISI 304)
Tür:  die selbstschließende Tür ist aus Edelstahl mit einfach ersetzbaren, magnetischen Dichtungen, Türanschlag rechts und ist verschließbar.
Isolierung: die 75 mm dicke Isolierung ist aus einem hochqualitativen, formgepressten und umweltfreundlichen Polyurethanschaum um maximale Energieersparnis 
zu gewährleisten. Dies ist einzigartig bei diesen Thalheimer Modellen.
Schubfächer:  der Tiefkühlschrank ist mit fünf Schubfächern aus Aluminium, welche den medizinischen Spezifikationen gerecht werden, ausgestattet. In der 
Höhe verstellbar. Die Schubfächer laufen auf Vollauszugschienen mit Anschlag bei maximalem Auszug. Tragkraft max. 50 kg pro Schubfach. Optional, je nach 
Kundenwunsch, können auch Ablagen angeboten werden. 
Räder: das Gerät ist mit vier Lenkrollen ausgerüstet. Die zwei Rollen an der Vorderseite haben eine Feststellvorrichtung.
Innenbeleuchtung: Kühlraumbeleuchtung mit LED, energiesparsam und mit reduzierter Wärmeabgabe.

Außenabmessung            700 x 820 x 1935
Temperatureinstellung   -25°C
Kapazität	              500 Liter
Anzahl Schubfächer        5
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Technische Daten FREZO 700

Artikelnummer FF3T11192710N

Kapazität (Liter) 700 L

Außenabmessung inkl. Tür BxTxH (mm) 750 x 920 x 2040

Innenabmessung BxTxH (mm) 600 x 790 x 1450

Innenabmessung Schubfach 560 x 750 x 100

Anzahl Schubfächer 6

Maximale Tragfähigkeit pro Schubfach (kg) 50

Isolierung (mm) 75

Stromversorgung (V) 220-240

Frequenz (Hz) 50-60

Zulässige Außentemperatur (°C) +10°C bis +38°C

Temperatureinstellung (°C) -25°C

Leistungsaufnahme (W) 295

Normaler Verbrauch (Kwh/24h) 2.7

Wärmeabgabe (max.) (W) 410

Ampere (A) 1.8

Lärmpegel (dB(A)); Distanz 1 m 45

Gewicht (kg) 145

Anzahl Kompressoren 1

Kältemittel R 404 a

FREZO 700 Konstruiert und produziert gemäß DIN 58375

Spezifikationen
Gehäuse:	 aus Edelstahl (1.4301 AISI 304) längs gebürstet
Innenraum: aus Edelstahl (1.4301 AISI 304)
Tür: die selbstschließende Tür ist aus Edelstahl mit einfach ersetzbaren, magnetischen Dichtung, Türanschlag rechts und ist verschließbar.
Isolierung: die 75 mm dicke Isolierung ist aus einem hochqualitativen, formgepressten und umweltfreundlichen Polyurethan um die maximale Energieersparnis zu 
gewährleisten. Dies ist einzigartig bei den Thalheimer Modellen.
Schubfächer: der Tiefkühlschrank ist mit fünf Schubfächern aus Aluminium welche den medizinischen Spezifikationen gerecht werden, ausgestattet. Die Höhe 
ist verstellbar. Die Schubfächer laufen auf Vollauszugschienen mit Anschlag bei maximalem Auszug. Tragkraft max. 50 kg pro Schubfach. Optional, je nach 
Kundenwunsch, können auch Ablagen angeboten werden. 
Räder: das Gerät ist mit vier Lenkrollen ausgerüstet. Die zwei Rollen an der Vorderseite haben eine Feststellvorrichtung.
Innenbeleuchtung: Kühlraumbeleuchtung mit LED, energiesparsam und mit reduzierter Wärmeabgabe

Außenabmessung           750 x 920 x 2040
Temperatureinstellung	 -25°C
Kapazität		  700 Liter
Anzahl der Schubfächer	 6

Kühlmaschine:
•	Hochqualitatives Kühlsystem europäischen Ursprungs, hermetisch 

gekapselt, vibrationsfrei, geringe Lärmemission, energiesparend, Zwangs- 
Be- und Entlüftungssystem. 

•	Luft- Ein- und Auslas durch Öffnungen oben im Gerät.
•	Umluftkühlung und Verteilung durch einen Ventilator im Kühlraum um 

durchgehende und gleichmäßige Temperatur zu gewährleisten und um 
Temperaturabweichungen zu minimieren.

•	Eine automatische und schnelle Abtauung nur bei Bedarf.
•	Verdampfung des Tauwassers in einer Verdampfungsschale unter dem 

Kompressor.
•	Spezielle Luftverteilungssystem um die Temperatur innerhalb des Gerätes 

stabil zu halten.
•	Mit Filter vor dem Verflüssiger.
•	Energie sparendes Abtau-Management.

Steuerung und Temperaturmessung
Das Gerät hat an der Frontseite ein Display mit
• Kühlstellenregler unten rechts
• Temperaturregler oben links
• Datenlogger zum Download mit USB Stick
• Temperaturmessung und Steuerung durch einen Fühler der in einem 

Referenzgefäß installiert ist um einen Blutplasmabeutel im Kühlgerät zu 
simulieren.

   Die Sensoren messen ständig die Temperatur und zeichnen diese  im Regler 
auf.

  Die Temperaturdaten können bei Bedarf dann durch einfaches Einstecken 
eines USB-Sticks zur weiteren Bearbeitung oder Dokumentation 
heruntergeladen werden. 

• Die Temperatur ist am Kühlstellenregler eingestellt auf -25°C (±1.5°C)
• Die ständige Temperaturüberwachung ist für mindestens 48 Stunden durch 

die eingebaute Batterie gesichert. 

Alarm und Sicherheitsfunktionen
Mechanischer Sicherheitsthermostat wird aktiviert wenn die simulierte 
Kerntemperatur im Referenzbehälter niedriger ist als die minimale 
Toleranzgrenze.
Wenn die Tür übermäßig lange geöffnet bleibt, wird der optische und 
akustische Alarm durch eine blinkende Anzeige und den Summer ausgelöst; 
Kompressor und Ventilator schalten automatisch aus.
Eine zwei Stufen Überwachung ist ausgelöst, die erste gibt optisch und 
akustisch Alarm am Kühlstellenregler, und kann durch den Bediener 
beobachtet werden, die Zweite wird durch den Produkt-Temperaturregler 
welcher durch das Zentrale Aufzeichnungssystem bearbeitet wird, 
kontrolliert. Dieses einzigartige System ist nur mit Thalheimer 
Kühlgeräten zu erhalten.
Bei Stromausfall bleibt das elektronische Temperaturüberwachungs- und 
Datenaufzeichnungssystem durch die eingebaute Batterie für 48 Stunden 
aktiv. Diese Besonderheit ist nur mit Kühlgeräten von Thalheimer 
erhältlich. 
Intelligente energieeffiziente Abtauung.
Die Kondensationstemperatur kann auch wenn der Filter verstopft oder 
außer Betrieb ist überwacht werden

Optionen
•    Schubfächer aus diversen anderen Materialien
•    Schubfachunterteilungen in diversen Anordnungen
•    Türanschlag links oder rechts
•     GSM Modul
•    Temperaturdokumentation im PC
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Technische Daten FREZO 850

Artikelnummer FF3T11192711N

Kapazität (Liter) 850 L

Außenabmessung inkl. Tür BxTxH (mm) 890 x 920 x 2040

Innenabmessung BxTxH (mm) 740 x 790 x 1450

Innenabmessung Schubfach 700 x 750 x 100

Anzahl Schubfächer 6

Maximale Tragfähigkeit pro Schubfach (kg) 50

Isolierung (mm) 75

Stromversorgung (V) 220-240

Frequenz (Hz) 50-60

Zulässige Außentemperatur (°C) +10°C bis +38°C

Temperatureinstellung (°C) -25°C

Leistungsaufnahme (W) 295

Normaler Verbrauch (Kwh/24h) 3.0

Wärmeabgabe (max.) (W) 410

Ampere (A) 1.8

Lärmpegel (dB(A)); Distanz 1 m 45

Gewicht (kg) 155

Anzahl Kompressoren 1

Kühlmittel R 404 a

FREZO 850 Konstruiert und produziert gemäß DIN 58375

Spezifikationen
Gehäuse:	 aus Edelstahl (1.4301 AISI 304) längs gebürstet
Innenraum:  aus Edelstahl (1.4301 AISI 304)
Tür:  die selbstschließende Tür ist aus Edelstahl mit einfach ersetzbaren, magnetischen Dichtung, Türanschlag rechts und ist verschließbar.
Isolierung:  die 75 mm dicke Isolierung ist aus einem hochqualitativen, formgepressten und umweltfreundlichen Polyurethan um die maximale Energieersparnis 
zu gewährleisten. Dies ist einzigartig bei den Thalheimer Modellen.
Schubfächer:  der Tiefkühlschrank ist mit fünf Schubfächern aus Aluminium welche den medizinischen Spezifikationen gerecht werden, ausgestattet. Die Höhe 
ist verstellbar. Die Schubfächer laufen auf Vollauszugschienen mit Anschlag bei maximalem Auszug. Tragkraft max. 50 kg pro Schubfach. Optional, je nach 
Kundenwunsch, können auch Ablagen angeboten werden. 
Räder:  das Gerät ist mit vier Lenkrollen ausgerüstet. Die zwei Rollen an der Vorderseite haben eine Feststellvorrichtung.
Innenbeleuchtung:  Kühlraumbeleuchtung mit LED, energiesparsam und mit reduzierter Wärmeabgabe.

Außenabmessung            890 x 920 x 2040
Temperatureinstellung    -25°C
Kapazität	                850 Liter
Anzahl der Schubfächer   6

Kühlmaschine:
• Hochqualitatives Kühlsystem europäischen Ursprungs, hermetisch gekapselt, 

vibrationsfrei, geringe Lärmemission, energiesparend, Zwangs- Be- und 
Entlüftungssystem. 

• Luft- Ein- und Auslas durch Öffnungen oben im Gerät.
• Umluftkühlung und Verteilung durch einen Ventilator im Kühlraum um 

durchgehende und gleichmäßige Temperatur zu gewährleisten und um 
Temperaturabweichungen zu minimieren.

• Eine automatische und schnelle Abtauung nur bei Bedarf.
• Verdampfung des Tauwassers in einer Verdampfungsschale unter dem 

Kompressor.
• Spezielle Luftverteilungssystem um die Temperatur innerhalb des Gerätes 

stabil zu halten.
• Mit Filter vor dem Verflüssiger.
• Energie sparendes Abtau-Management.

Steuerung und Temperaturmessung
Das Gerät hat an der Frontseite ein Display mit:
• Kühlstellenregler unten rechts
• Temperaturregler oben links
• Datenlogger zum Download mit USB Stick
• Temperaturmessung und Steuerung durch einen Fühler der in einem 

Referenzgefäß installiert ist um einen Blutplasmabeutel im Kühlgerät zu 
simulieren.

   Die Sensoren messen ständig die Temperatur und zeichnen diese  im Regler 
auf.

  Die Temperaturdaten können bei Bedarf dann durch einfaches Einstecken 
eines USB-Sticks zur weiteren Bearbeitung oder Dokumentation 
heruntergeladen werden. 

• Die Temperatur ist am Kühlstellenregler eingestellt auf -25°C (±1.5°C)
• Die ständige Temperaturüberwachung ist für mindestens 48 Stunden durch 

die eingebaute Batterie gesichert
 

Alarm und Sicherheitsfunktionen
Mechanischer Sicherheitsthermostat wird aktiviert wenn die simulierte 
Kerntemperatur im Referenzbehälter niedriger ist als die minimale 
Toleranzgrenze. Wenn die Tür übermäßig lange geöffnet bleibt, wird der 
optische und akustische Alarm durch eine blinkende Anzeige und den Summer 
ausgelöst; Kompressor und Ventilator schalten automatisch aus. Eine zwei 
Stufen Überwachung ist ausgelöst, die erste gibt optisch und akustisch Alarm 
am Kühlstellenregler und kann durch den Bediener beobachtet werden, die 
Zweite wird durch den Produkt-Temperaturregler welcher durch das Zentrale 
Aufzeichnungssystem bearbeitet wird, kontrolliert. Dieses einzigartige 
System ist nur mit Thalheimer Kühlgeräten zu erhalten. 
Bei Stromausfall bleibt das elektronische Temperaturüberwachungs- und 
Datenaufzeichnungssystem durch die eingebaute Batterie für 48 Stunden 
aktiv. Diese Besonderheit ist nur mit Kühlgeräten von Thalheimer 
erhältlich. 
Intelligente energieeffiziente Abtauung. Die Kondensationstemperatur kann 
auch wenn der Filter verstopft oder außer Betrieb ist überwacht werden. 

Optionen

• Schubfächer aus diversen anderen Materialien
• Schubfachunterteilungen in diversen Anordnungen
• Türanschlag links oder rechts
• GSM Modul
• Temperaturdokumentation im PC
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Technologisches Dialog zwischen Mann und Maschine

Unsere Leistung….zu Ihrer Verfügung stehenBetrieb und Dienstleistungen
Die Blutkühlschränke und Kühltruhe von Thalheimer wurden konstruiert fürleichte Bedienbarkeit und um die Wartung zu vereinfachen. 
Die Kundendienstmechaniker sind mit Spezialadaptern ausgerüstet und können von Auswärts mit den Geräten kommunizieren, Daten herunter zu laden, 
Fehler zu analysieren, und Parameter zu prüfen - eine kosten- und zeitsparende Einrichtung. Das Benutzer Interface und Daten-Überwachungssystem sind 
eine besondere innovative Technologie, die Stillstandzeiten der Geräte zu minimieren. Die digitale Anzeige in blauer Farbe hat eine helle, scharfe und klare 
Schrift und ist unter allen Lichtbedingungen lesbar.

Technische Kundendienst in sicheren Händen
Unsere qualifizierten Techniker im Kundendienstnetz reparieren und warten alle unsere Produkte schnell und zuverlässig mit dem Ziel das 
reparierte oder gewartete Gerät in einem perfekten Zustand dem Kunden zu übergeben. 

Kontaktieren sie das nächste authorisierte Kundencenter  
Thalheimer hat einen Kundendienstnetz aufgebaut, welches ihre Serviceanforderung einfach und bequem macht. Ihr nächstes Servicecenter freut sich und wird 
ihre Geräte innerhalb kürzester Zeit nach deutschem Standard reparieren oder warten. 

Unser Servicecenter direkt kontaktieren 
Wenn Sie eine Frage zur Reparatur oder Wartung haben kontaktieren sie uns bitte per Email oder Telefon, unser Servicepersonal steht ihnen 
gerne zur Seite um zu helfen. 

Garantie
Thalheimer Geräte stellen einen besonderen Wert dar, die Kundenzufriedenheit für jedes Produkt ist unser oberstes Ziel.
Unsere Blutbankkühlschränke und Plasma Tiefkühlschränke haben während der Gewährleistungszeit Garantie auf Material und Arbeit. 
Garantieverlängerung bis zu fünf Jahren ist möglich und basiert auf der Vereinbarung mit dem lokalen Händler innerhalb seines Gebiets.
Für Einzelheiten bei speziellen Garantieansprüchen kontaktieren sie bitte den Händler bei dem Sie das Gerät erworben haben. 
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Für den Kundendienst, bitte 
kontaktieren Sie uns:
Deutschland.
Tel.: +49 (0) 7961 56 77-0
technik@thalheimer-kuehlung.com

Vereinigte Arabische Emirate 
Tel: + 971 (4) 422 1898
thalheimerme@thalheimer-kuehlung.com

Zubehör und Teile

Vertikale und horizontale Unterteilungen können zusätzlich bestellt werden.
Die vertikalen Trennleisten werden zur Reihenunterteilung benutzt, während 
die horizontalen Trennleisten zwischen den Blutbeuteln unterteile. Jedes Teil 
hat seine eigene Artikelnummer. 

Leiste vertikale Unterteilung. (Artikelnummer SL-HF FB 578)

Aluminiumgriff gemäß medizinischer Spezifikation. (Artikelnummer HND-D 
578)

Kreisblattschreiber (Artikelnummer TH-Disc)

Kompletter Regler mit Schalttafel für Kühlschränke (HAEMO),Artikelnummer 
CR-H 578.
für Tiefkühlschränke (FREZO) die Artikelnummer CR-F578 benutzen 

Behälter gefüllt mit Flüssigkeit und eingebautem Fühler (Artikelnummer LV-
HF578)

Horizontale Unterteilung  (Artikelnummer HD-HF 578)

Die Vertikale Unterteilungen müssen für jede Schubfachgröße abhängig von 
den Maßen des Kühlgeräts. 
Schublade Maße 500: Artikelnummer VD-HF 500
Schublade Maße 700: Artikelnummer VD-HF 700
Schublade Maße 850: Artikelnummer VD-HF 850

Temperatur-Recorder mit Fühler (Artikelnummer PRT-HF 578)

Batterie 12 V für Alarmregler (Artikelnummer BAT-HF 578)

Schalttafel komplett mit Batterie . (Artikelnummer EB HF 578)

Teleskopauszüge (Artikelnummer TR-HF 578)

Schubfach komplett mit Unterteilungen und Teleskopauszügen
Schubfach für Kühlschrank Abmessung 500 (Artikelnummer COMDR HF 500)
Schubfach für Kühlschrank Abmessung 700 (Artikelnummer COMDR HF 700)
Schubfach für Kühlschrank Abmessung 850 (Artikelnummer COMDR HF 850)

Kompressor hermetisch geschlossen Kompressor, vibrationsfrei (Artikelnummer 
FX001TL5CN)
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www.thalheimer-kuhlung.com
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