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ThalheimerKühlungGmbH 
是一家Thalheimer控股公

司的成员

ThalheimerKühlungGmbH＆Co.KG.于1948年在德国成 
立。最初该公司专门从事医疗冷/冷藏设备和公共设
施。 其在这个领域蓬勃发展，它继续生产精心设计
的定制类 各种产品，在德国和欧洲市场受到好评。
公司在多元化 产出和收入增长方面逐步增长。该公
司的声誉得到了中 东，非洲和中亚的青睐。由于其
声誉和精湛工艺的赞赏 ，Thalheimer于2009年被邀
请加入位于阿联酋迪拜的 ThalSa集团。加入该组织
后，Thalheimer 推动了更广泛 的国际声誉和声誉。
目前，该公司正在扩大其研究生产设施，以 满足对其
产品 的预期增长需求，并在质量，生产力和出 口方
面持续 改进。Thalheimer在全球92个国家开展了项 
目，并在 这些地区建立了良好的销售和服务网络。
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我们的使命

•每一项成就背后都富含以人为本和才华横溢
的气息。
•对产品持续改进。
•多元化和创新。
•鼓励多学科团队的工作。

承诺源于：
-

 

自信心
-

 

采用最好的技术
-

 

严格执行标准和质量控制
-

 

肩负责任，灵活和效率

ThalheimerKühlung成立于 1948
年，为酿酒和餐饮业务制造各种
冷却设备，冷藏室 ，冰箱和制冰
机。在该领域取得了成功后，我
们公司从那时起就开始生产新产
品。 
在20世纪60年代， Thalheimer 
推出了第一台医疗冷却设备，并
且把该设备设计并添加到产品组
合中。 在20世纪60年代末加入 
ThalheimerKühlung后，我们很
快决定将公司的发展方向转向医
疗环境，而不是流行的空调，后
者更多地与舒适有关，而与人们
的健康关系不大。那时，当时，
开发冷藏库的卫生血库冰箱被列 
为首要任务，因为捐献的血 液必
须在两个关键方面得到呵护：安
全的储存方式和最佳的分配方法
。 
在20世纪70年代，我们开发了用
于实验室，制药和病理学领域的
冷藏库，随后 Thalheimer有能力
满足医院 ，大学和研究机构医疗
用途的所有制冷要求。除了满足 
工业需求，商业冷藏室和冷 藏库
的所有要求外，制造冷却系统的
不断增长的经验使 Thalheimer能
够开发超低温冷冻机（低至-90º
C）。

前言

我们也为自己在设计、制造和提
供包括各种类型和大小的太平间
在内的最先进的法 医要求方面
的卓越声誉而自豪。
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产品介绍

Thalheimer生产各种类型的深度 ，超低

​​

温和冲击式冷冻柜（机） ，
分为直立式冷冻柜（机）和卧式冷冻柜（机）两大类。

净容量（内容积）一般在85L至800L之间。

许多生物样本如DNA，RNA，蛋白质，细胞提取物或试剂需要很长的
保存时间。为降低样品损坏的风险，它们需要极低的保存温度，最
低可达-85°C。

在冷冻柜（机）中储存样品的方法不同，而ULT的典型存储方式是使
用聚合物或微管。那些微管排列在一个盒子里，容量为64,

 

81或 100
，而且这些盒子由纸板 或聚合物制成。
一般来说，将ULT【超低温冷冻柜（机）】冷冻室内腔从环境温度冷
却到-80°C至-85°C的选定设定温度所需的时间主要取决于隔热材料
的类型，压缩机系统的效率还有冷冻室内安装的金属架子 。

 

Thalheimer的CRYO系列和冲 击式冷冻机可在3至3.5小时内冷却产品
。

通常来说，ULT【超低温冷冻柜（机）】的功耗不低，并且随着机组
的尺寸/容量的增大而增大，而且频繁的开门以及箱内储存的样品数
量也会影响功耗。

由于采用了高效的绝缘系统，低能耗制冷系统以及最低的噪音水平
，我们所有类型的冷冻柜（机 ）都被公认为是市场上能耗最低的机
组 。 这些装置在最极端的条件下通过特殊设计的气候室进行测试，
并在发送给客户之前要在相当长的一段时间内进行测试。

每台冷冻柜（机）都有提供QC证书和温度图表，说明质量测试的结
果。



冷冻柜（机）

 

-40℃到-85℃
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超低温冷冻柜（机）
深度冷冻柜（机）
冲击冷冻柜（机）
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总体概述
Thalheimer 与电子和热力学领域的专家合作，创新设计了深度冷冻柜（机
），超低温冷冻柜（机 ）和冲击冷冻柜（机）的新技术和生产，温度低至-
85ºC。
所有装置均符合UNI

 

EN

 

61010-1

 

/

 

A2（CEI

 

66- 5），CEI

 

EN

 

61326-1，实验
室设备的安全性法规并且是ISO

 

9001：2008认证的制造商。 我们预先设计了
不同的型号和尺寸，并且还是 Thalheimer提供的标准型号。
我们的深度和超低温冷冻柜（机）有三种型号： 卧式，直立式和下嵌式。

 

Thalheimer从上述型号机器可定制不同尺寸。
并且下嵌式有85L到800L容量可选，这种机型是最大的标准型号机型。 对于
冲击式冷冻柜（机），Thalheimer提供从100

 

L到800

 

L的各种型号机型。 适
用于实验室和医院/医疗用途以及研发机构和制药行业等不同领域。

 

Thalheimer始终根据客户的要求和期望提供不同尺寸和型号的定制设计。

机器整体结构
-外部机柜由镀锌和/或珐琅钢板制成，或根据要 求提供SI  304不锈钢缎面。
-非氟氯化碳，非氟氯烃发泡聚氨酯制作的绝缘物 。
-内壳采用AISI  304(或根据要求选用AISI  316)不锈钢，外部BA抛光处理，最
大限度地提高电阻和清洁度;钢件终身保修
-三步密封硅橡胶，最大限度地防止空气流失和结冰;几乎无限耐用的垫圈。
-通过对产生过热蒸汽区域添加的制冷剂管加热垫片;这是最安全的解决方案，
防止结冰，也更可靠 ，更节能（事实上，它不使用额外的热源，如电阻等
）。
-完整的再加热补偿阀，开启和关闭门后内外压力平衡：大大方便在打开门后
能够在间隔时间较短的情况下打开门。
-四个内部不锈钢搁板，直立式冷冻机的标准配置。

 

-

 

隔热柜门（直立式冷冻机），20毫米。

 

聚氨酯泡沫，可最大限度地减少外
门打开时的冷温损失。

 

-

 

隔热面板（卧式冷冻机），20毫米。

 

聚氨酯泡沫，可最大限度地减少外门
打开时的冷温损失。

 

-

 

高度符合人体工程学的闭合手柄（直立式冷冻机），便于闭合：只需一只手
稍微用力便可

 

-

 

带自升式铰链（直立式冷冻机）的锁定手柄，在关闭时最大限度地方便操
作员，并最大限度地 保证操作员的安全。

 

-

 

所有机型的锁和钥匙通用。

-

 

旋转轮，最大化利用冷冻机在实验室内的机动性
-

 

使用现场发泡的非氟氯化碳，非氟氯烃的聚氨酯树脂，平均厚度超过140毫
米

 

-

 

可用转发器/徽章锁定（可选）;

 

PK（个人密钥 ）设备配有徽章读取器，电
子管理器来稳定12

 

Vdc

 

3

 

A的电源和微电子安全活塞。

 

它与关闭系统集成在
一起。
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制冷
超低温冷冻柜（机）（简称ULT）和冲击式冷冻柜（机）的制冷系统
是完全密封的;它采用具有创新组件和流体的级联电路，共同获得最
大的冷却可靠性和性能;它有2个静音，气密压缩机（值Leq dB（A）
<55）;具有高制冷量，配备磁热保护和压力表，监测最大冷凝压力
（MR）：第一阶段完全可靠，无故障;用户可用系统恢复能力进行立
即识别。冷凝器表面（热回流高于2610瓦，空间T + 25°C的空气）
非常大（带无内胎执行交换器），即使在最严苛的环境和工作条件
下也能持续工作并降低功耗。

通过毛细管获得制冷液的膨胀;膨胀发生在固定交换器中;蒸发表面
由以下材料制成：用于卧式冷冻柜（机）的铜线圈（热）连接到内
部壳体的整个外周表面；用于直立式冷冻柜（机）的蒸发盘采用
AISI 304不锈钢 - 放置在内部腔室内;这两种解决方案都能确保
高制冷量，非常快速的冷却产品（减少蛋白沉降和恢复时间）以及
提高内部温度的均匀性。

整个热流体动力学电路旨在提供最大的功能（效率，可靠性）并便
于维护操作。使用的制冷剂是无毒的，不易燃的，不易爆的和环
保的（最大程度地保护环境）：不含碳氢化合物，不含氟氯化碳，
不含氯氟烃（ODP = 0臭氧消耗潜势）。

 
 

在-40°C的冷冻柜（机）具有与-85°C冷冻柜（机）相同的结构特
性，但第二级压缩机系统除外。

4,000-VA电压调节，能够补偿市电电源的波动（±15％），保护压
缩机并保证较长的使用寿命。

稳压器

控制系统
我们所有的控制器（带触摸屏）都是在内部开发，编程和生产的。 Thalheimer软件工程部是
Thalheimer集团公司的成员，专门从事所有PLC和控制器的电子和程序研究，开发和生产。

所有控制器均采用基于微处理器ARM9架构，双核的技术设计，类似于智能手机中使用的技术。

该系统旨在控制，记录和监督所有请求的参数和事件的完全可追溯性。它具有完整的环境连接性，在
操作过程中非常安全，易于操作。

该系统由2个监测套件和两个独立的RTD Pt100Ω（A类）传感器组成;一个用于调节，一个用于温度报
警，用于自动记录温度和报警;记录正在为SD卡和USB端口上自动记录的所有功能实时完成。

SD卡和USP端口位于触摸屏附近的前面板上，用户可以轻松下载所需的热记录数据，并在需要时更新
软件。

控制器与Linux操作系统一起工作，它是一台真正的机载计算机。它有一个带TFT触摸屏的图形界面。

该微处理器具有显著的高容量存储RAM，具有友好的使用接口，可通过USB，SIM，Wi-Fi，以太网接
线和带ModBus协议的RS485端口完全访问读取和管理操作。

最重要的是，Wi-Fi连接可以通过医院或工业实验室的局域网看到该设备。

使用连接冷冻柜（机）机组的同一网络中连接的任何PC工作站，您可以轻松浏览并连接到冷冻柜（机
）控制系统。这可以通过键入机组的IP地址来访问，该IP地址是每个冷冻机的唯一IP。此外，您可以
通过访问连接冷冻柜（机）控制器的机构网络的静态IP地址经由互联网访问控制器。

任何记录要求都是通过我们更新的控制器进行设计和管理的，您可以使用该控制器扫描条形码以查看
库存，并在每次操作时使用该装置检测和记录操作员的身份。所有数据都可以使用Windows软件从控
制器传输到任何PC。

我们的控制器的数据记录系统和软件已经开发出来，并且符合GMP，JACIE，FACT等最先进的标准
。
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我们机组的控制器有一个访问码。它的设计允许使用电子钥匙(用
户定制的字母数字代码)与电子锁一起用于受控门的开启，或作为
可选设备使用徽章或转发器(或通过存储的指纹识别)。控制器的软
件管理设计简单，易于操作，具有明白易懂的流程指导，对用户非
常友好。

控制器内的所有数据均可通过IP地址安全远程访问，用户可下载与
机组状态有关的所有数据，授权维修人员也可远程更改或修改参数
。

访问管理/维护

报警系统完全由独立的微处理器和电路板管理。 通常情况下，
用户在以下故障期间会收到声光报警信号：

- 电源（检测）失败

- 开门时间长，总开门时间都记录在内存中

- 高压冷凝器的压力

- 低电量

- 探头损坏

- 压缩机长时间工作

- 高压冷凝器的温度

- 冷凝器通风处有堵塞/脏污

- 内腔中的低温/高温

- 产品达到特定温度冲击冷冻机会报警

报警

如果CPU由于某种原因而损坏，除了数据可视化之外，该设备
将保持远程运行，并且在这种情况下，冷冻柜（机）继续处理
故障之前记录的平均开/关时间。

数据恢复

冷凝器通风系统通过传感器单独管理; 具有这种先进特征，它允
许冷凝器风扇根据环境条件改变操作速度的模式。

环境适应性

这是一个可选的功能，使报警系统发送故障排除短信到一个预定
义的手机号码。对于不同级别的故障排除和消息，也可以使用不
同的电话号码。

这是一个可选的功能，可以纳入控制系统扫描产品条码供库存
使用。

条码扫描器

ECO MODE允许在夜间提高温度设置。

当压缩机的使用达到预设的极限时，ENERGEY SAVING MODE会自动
地在一段时间内暂时提高温度设定值。这种节能操作的自动激活将
压缩机的能量消耗和使用保持在最小并且以最经济的方式。 在一
定的时间后，设定点将自动重新设定，以便设备在正常能耗模式下
工作。

经计算，与没有上述功能的普通冷冻柜（机）相比，我们的设备可
以节省15％的能源消耗。

我们所有的控制器的软件在未来都能接收更新以及对设备功能的修
改以匹配并符合卫生部门的所有标准和要求。

节能控制





CRYO Series -85°C

21

www.thalheimer-kuehlung.com

     超低温冷冻柜（机）     
CRYO 系列

温度 -85°C
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直立式冷冻柜（机）  
CRYO 85 / CRYO 125 / CRYO 250 / CRYO 350

技术特点:

 
 

 

 

 

 

  

直立式机型 -85°C 	 CRYO 85 	 CRYO 125	 CRYO 250	 CRYO 350 

外部尺寸 ( W x D x H ) 	 cm 97 x 58 x 78	 cm 80 x 79 x 132	 cm 80 x 79 x 188	 cm 85 x 78 x 199
内部尺寸 ( W x D x H ) 	 cm 42 x 35 x 58	 cm 50 x 45 x 54	 cm 50 x 45 x 111	 cm 60 x 45 x 128
设定点 	 -80°C	 -80°C	 -80°C	 -80°C

	 -40°C  -85°C	 -40°C  -85°C	 -40°C  -85°C	 -40°C  -85°C
容量 (升) 	 85	 125	 250	 351

	 1	 1	 1	 1
搁板/内门 	 2 / 1	 2 / 2	 4 / 4	 4 / 4
重量Kg 	 100	 200	 260	 260

	 	 AISI 304不锈钢板 	 	   
	 	 	 	

	 130 mm	 140 mm	 140 mm	 140 mm
	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

4个轮子 (2个带刹车) 	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

N°2 PT100探头 	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓ 
(-40°C/-130°C  A级) 	
RS485, USB接口和SD卡槽 	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

V.I.P. (真空隔热板) 	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

N.° inox 抽屉 H 100 mm 	 NO	 (✓)  4	 (✓)  8	 (✓)  8
N.° inox 抽屉 H 200 mm 	 NO	 (✓)  2	 (✓)  4	 (✓)  4

	 NO	 NO	 √	 √

可选项目:

 

 
 

 

CRYO 85

CRYO 125

CRYO 250

CRYO 350

CRYO 系列 -85°C 超低温冷冻柜（机）

-内部框架:AISI 304不锈钢(可
根据要求选用AISI 316)，外部
BA抛光处理，具有最佳的耐腐蚀
性和清洁度;
-外部框架:镀锌喷涂钢板(可选
用AISI 304不锈钢)，缎面抛光;
-隔热:非氟氯化碳，非氟氯烃聚
氨酯泡沫，厚度140mm;
-密封垫片:三层硅橡胶(防止漏
气);
-垫圈加热:通过“热气体”再循
环线圈防止结霜;可靠性高、节
能(不需加装电加热器);
-补偿阀:用于内部/外部压力补
偿，方便门的开启/关闭

-内部AISI 316缎面
-外部AISI 304或AISI 316缎面  
-Rack/Cak/COS
-额外的搁板
-备件工具箱CO2(24Vac/50Hz)
-备件工具箱LN2

 
(24Vac/50Hz)

-开门用的转发器，个人密钥，电子钥匙
-温度记录仪
-打印机(带状图)
-GSM接口
-应急装置CO2

 
(12Vac/25Hz)

-带温度独立调节器附加PT100探头
(外部数据管理系统免费联系方式:无线数据记录
仪等)
-无线数据记录仪+软硬件(温度管理Spy

 
KW)

-稳压器±35V(±15%)
-IQ/

 
QQ

 
/
 
ecc。

-内孔-外孔

工作范围

内部框架表面

外部框架表面

AISI 304不锈钢板 AISI 304不锈钢板 AISI 304不锈钢板

喷涂钢 喷涂钢 喷涂钢 喷涂钢

隔热层厚度

钥匙锁

触摸面板

水冷凝器

喷涂钢制密闭门
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直立式冷冻柜（机）  
CRYO 500 / CRYO 600 / CRYO 700 / CRYO 800

可选项目:

 

 
 

 

技术特点:
 
 

 

 

 

 

  

CRYO 500

CRYO 600

CRYO 700

CRYO 800

直立式机型 -85°C 	 CRYO 500 	 CRYO 600	 CRYO 700	 CRYO 800 

外部尺寸 (W x D x H) 	 cm 97 x 96 x 184	 cm 106 x 90 x 199	 cm 106 x 100 x 199	 cm 110 x 103 x 199
内部尺寸 (W x D x H) 	 cm 70 x 65 x 111	 cm 80 x 59 x 128	 cm 80 x 69 x 128	 cm 85 x 73 x 130

	 -80°C	 -80°C	 -80°C	 -80°C
	 -40°C  -85°C	 -40°C  -85°C 	 -40°C  -85°C 	 -40°C -85°C

容量 (升) 	 505	 604	 706	 806
	 1	 1	 1	 1

搁板/内门 	 4 / 4	 4 / 4	 4 / 4	 4 / 4
重量Kg 	 320	 330	 350	 450

	 AISI 304 不锈钢板 	 AISI 304不锈钢板 	 AISI 304不锈钢板 	 AISI 304不锈钢板   
	 喷涂钢 	 	 	

	 140 mm	 140 mm	 140 mm	 140mm
	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

N°2 PT100探头 	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓
(-40°C/-130°C   A级) 	
RS485, USB接口和SD卡槽 	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

V.I.P. (真空隔热板) 	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

N.° inox 抽屉 H 100 mm 	 (✓)  8	 (✓)  8	 (✓)  8	 (✓)  8
N.° inox 抽屉 H 200 mm 	 (✓)  4	 (✓)  4	 (✓)  4	 (✓)  4

-内部框架:AISI 304不锈钢(可 
根据要求选用AISI 316)，外部 
BA抛光处理，具有最佳的耐腐蚀 
性和清洁度; 
-外部框架:镀锌喷涂钢板(可选 
用AISI 304不锈钢)，缎面抛光; 
-隔热:非氟氯化碳，非氟氯烃聚 
氨酯泡沫，最小厚度140mm; 
-密封垫片:三层硅橡胶(防止漏 
气); 
-垫圈加热:通过“热气体”再循 
环线圈防止结霜;可靠性高、节 
能(不需加装电加热器); -补偿
阀:用于内部/外部压力补 偿，
方便门的开启/关闭

-内部AISI 316缎面 
-外部AISI 304或AISI 316缎面  
-Rack/Cak/COS 
-额外的搁板 
-备件工具箱CO2(24Vac/50Hz) 
-备件工具箱LN2 (24Vac/50Hz) 
-开门用的转发器，个人密钥，电子钥匙 
-温度记录仪 
-打印机(带状图) 
-GSM接口 
-应急装置CO2 (12Vac/25Hz) 
-带温度独立调节器附加PT100探头 
(外部数据管理系统免费联系方式:无线数据记录 仪等) 
-无线数据记录仪+软硬件(温度管理Spy KW) 
-稳压器±35V(±15%) 
-IQ/ QQ / ecc  

-内孔-外孔
-水冷凝器

CRYO 系列 -85°C 超低温冷冻柜（机）

设定点

工作范围

内部框架表面

外部框架表面

隔热层厚度

钥匙锁

4个轮子 (2个带刹车)
触摸面板

喷涂钢 喷涂钢 喷涂钢

喷涂钢制密闭门
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直立式冷冻柜（机） – 双门
 

 
CRYO 350-2D / CRYO 500-2D   

CRYO 600-2D / CRYO 700-2D

技术特点:
 
 

 

 

 

 

  

可选项目:

 
 

 
 

 
 

 
 

CRYO 350-2D

CRYO 500-2D

CRYO 600-2D

CRYO 700-2D

	 CRYO 350-2D	 CRYO 500-2D	 CRYO 600-2D	 CRYO 700-2D

外部尺寸 ( W x D x H ) 	                       cm 97 x 80 x 199 	      cm 97 x 97 x 199 	      cm 106 x 100 x 199  	 cm 110 x 103 x 199
内部尺寸 ( W x D x H ) 	 cm 72 x 46 x 109	 cm 72 x 65 x 109	 cm 82 x 69 x 109	 cm 85 x 73 x 130

	 -80°C	 -80°C	 -80°C	 -80°C
	 -40°C  -85°C	 -40°C  -85°C	 -40°C  -85°C	 -40°C  -85°C

容量 (升) 	 354	 505	 604	 704
	 2	 2	 2	 2

搁板/内门 	 4 / 4	 4 / 4	 4 / 4	 4 / 4
重量Kg 	 290	 320	 330	 450

	 AISI 304 不锈钢板 	 AISI 304 不锈钢板 	 AISI 304 不锈钢板 	 AISI 304不锈钢板   
	 	 	 	

	 140 mm	 140 mm	 140 mm	 140 mm
	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

触摸面板 ST 	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	

N°2 PT100探头 	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓
(-40°C/-130°C  A级) 	
RS485, USB接口和SD卡槽 	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

V.I.P. (真空隔热板) 	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

N.° inox 抽屉 H100 mm 	 (✓)  8	 (✓)  8	 (✓)  8	 (✓)  8
N.° inox 抽屉 H200 mm 	 (✓)  4	 (✓)  4	 (✓)  4	 (✓)  4

-内部框架:AISI 304不锈钢(可 
根据要求选用AISI 316)，外部 
BA抛光处理，具有最佳的耐腐蚀 
性和清洁度; 
-外部框架:镀锌喷涂钢板(可选 
用AISI 304不锈钢)，缎面抛光; 
-隔热:非氟氯化碳，非氟氯烃聚 
氨酯泡沫，最小厚度140mm; 
-密封垫片:三层硅橡胶(防止漏 
气); 
-垫圈加热:通过“热气体”再循 
环线圈防止结霜;可靠性高、节 
能(不需加装电加热器); 
-补偿阀:用于内部/外部压力补 
偿， 方便门的开启/关闭

-内部AISI 316缎面 
-外部AISI 304或AISI 316缎面 
-Rack/Cak/COS 
-额外的搁板 
-备件工具箱CO2(24Vac/50Hz) 
-备件工具箱LN2 (24Vac/50Hz) 
-开门用的转发器，个人密钥，电子钥匙 
-温度记录仪 
-打印机(带状图) 
-GSM接口 
-应急装置CO2 (12Vac/25Hz) 
-带温度独立调节器附加PT100探头 
(外部数据管理系统免费联系方式:无线数据
记录 仪等) 
-无线数据记录仪+软硬件(温度管理Spy KW) 
-稳压器±35V(±15%) 
-IQ/ QQ / ecc
-水冷凝器 
-内孔-外孔

CRYO 系列 -85°C 超低温冷冻柜（机）

直立式双门机型 -85°C 

设定点

工作范围

内部框架表面

外部框架表面

隔热层厚度

钥匙锁

4个轮子 (2个带刹车)

喷涂钢 喷涂钢 喷涂钢 喷涂钢

喷涂钢制密闭门



卧式机型 -85°C 		  CRYO 110-H	 CRYO 170-H	 CRYO 230-H	

外部尺寸 ( W x D x H ) 		  cm 90 x 100 x 124	 cm 90 x 100 x 124	 cm 150 x 86 x 124	
内部尺寸 ( W x D x H ) 		  cm 55 x 40 x 50	 cm 63 x 48 x 55	 cm 115 x 40 x 50	

		  -80°C	 -80°C	 -80°C	
		  -40°C  -85°C	 -40°C  -85°C	 -40°C  -85°C	

容量 (升) 		  110	 170	 230	
		  1	 1	 1	

		  -	 -	 -	
重量 Kg 		  130	 140	 290	

		  AISI 304 不锈钢板 	 AISI 304 不锈钢板 	 AISI 304 不锈钢板t 	

		  	 	 	
		  175 mm	 140 mm	 175 mm	

		  ✓	 ✓	 ✓	
		  ✓	 ✓	 ✓	
		  ✓	 ✓	 ✓	

N°2 PT100探头 (-40°C/-130°C  A级)  		  ✓	 ✓	 ✓	  
RS485, USB接口和SD卡槽 		  ✓	 ✓	 ✓	

		  NO	 NO	 ✓	

卧式机型 -80°C 		  CRYO 330-H	 CRYO 480-H	 CRYO 700-H

外部尺寸 ( W x D x H ) 		  cm 150 x 86 x 124	 cm 195 x 88 x 112	 cm 256 x 86 x 117
内部尺寸 ( W x D x H ) 		  cm 123 x 48 x 55	 cm 122 x 52 x 75	 cm 180 x 50 x 78

		  -80°C	 -80°C	 -80°C
		  -40°C  -85°C	 -40°C  -85°C	 -40°C  -85°C

		  330	 480	 702
		  1	 1	 1

		  -	 -	 -
重量Kg 		  300	 350	 440

		  AISI 304不锈钢板 	 AISI 304不锈钢板 	 AISI 304 不锈钢板

		  	 	
		  140 mm	 140 mm	 140 mm

		  ✓	 ✓	 ✓	
		  ✓	 ✓	 ✓	
		  ✓	 ✓	 ✓	

N°2 PT100探头 (-40°C/-130°C  A级)  		  ✓	 ✓	 ✓	  
RS485, USB接口和SD卡槽 		  ✓	 ✓	 ✓	

		  ✓	 ✓	 ✓
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CRYO 110-H / CRYO 170-H / CRYO 230-H

 
CRYO 330-H / CRYO 480-H / CRYO 700-H

技术特点:
 
 

 

 

 

 

 

  

可选项目:

CRYO 110-H

CRYO 170-H

CRYO 230-H

CRYO 330-H

CRYO 480-H

CRYO 700-H

卧式冷冻柜（机）卧式冷冻柜（机）

-内部框架:AISI 304不锈钢(可 
根据要求选用AISI 316)，外部 
BA抛光处理，具有最佳的耐腐蚀 
性和清洁度; 
-外部框架:镀锌喷涂钢板(可选 
用AISI 304不锈钢)，缎面抛光; 
-隔热:非氟氯化碳，非氟氯烃聚 
氨酯泡沫，厚度140mm; 
-密封垫片:三层硅橡胶(防止漏 
气); 
-垫圈加热:通过“热气体”再循 
环线圈防止结霜;可靠性高、节 
能(不需加装电加热器); 
-补偿阀:用于内部/外部压力补 
偿， 方便门的开启/关闭

-内部AISI 316缎面 
-外部AISI 304或AISI 316缎面 
-Rack/Cak/COS 
-额外的搁板 
-备件工具箱CO2(24Vac/50Hz) 
-备件工具箱LN2 (24Vac/50Hz) 
-开门用的转发器，个人密钥，电子钥匙 
-温度记录仪 
-打印机(带状图) 
-GSM接口 
-应急装置CO2 (12Vac/25Hz) 
-带温度独立调节器附加PT100探头 (外部数据管
理系统免费联系方式:无线数据 记录 仪等) 
-无线数据记录仪+软硬件(温度管理Spy KW) 
-稳压器±35V(±15%) 
-IQ/ QQ / ecc  
-内孔-外孔

CRYO 系列 -85°C 超低温冷冻柜（机） CRYO 系列 -80°C 超低温冷冻柜（机）

设定点 设定点

工作范围 工作范围

容量 (升) 
喷涂钢制密闭门 喷涂钢制密闭门

搁板/内门 搁板/内门

内部框架表面 内部框架表面

外部框架表面 外部框架表面

隔热层厚度 隔热层厚度

钥匙锁 钥匙锁

4个轮子 (2个带刹车) 4个轮子 (2个带刹车)
触摸面板 触摸面吧

水冷凝器 水冷凝器

喷涂钢 喷涂钢 喷涂钢 喷涂钢 喷涂钢 喷涂钢
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深度冷冻柜（机）    
NADEE -N 系列 
- 30°C至-50°C



	 NADEE-N 85-UC	 NADEE-N 125	 NADEE-N 250	 NADEE-N 350	
NADEE-N 系列

外部尺寸 ( W x D x H ) 	  cm97 x 58 x 78	 cm80 x 79 x 132 	  cm80 x 79 x 188 	 cm85 x 78 x 199 	
内部尺寸 ( W x D x H ) 	 cm42 x 35 x 58 	 cm50 x 45 x 54 	  cm50 x 45 x 111	 cm60 x 45 x 128 	

	 -40°C	 -40°C	 -40°C	 -40°C	
	 -30°C  -50°C	 -30°C  -50°C	 -30°C  -50°C	 -30°C  -50°C	

容量 (升) 	 85	 125	 250	 351	
	 1	 1	 1	 1	

搁板/内门 	 2 / 1	 2 / 2	 4 / 4	 4 / 4	
重量Kg 	  100	 200	 260	 260	

	 AISI 304不锈钢板 	 AISI 304 不锈钢板 	 AISI 304 不锈钢板 	 AISI 304 不锈钢板 	

	 	 	 	 	
	 130 mm	 150 mm	 140 mm	 140 mm	

	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	
	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	
	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	

N°2 PT100 探头 	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓
(-40°C/-130°C  A级) 		
RS485, USB接口和SD卡槽 	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	
V.I.P. (真空隔热板) 	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓ 	
N.° inox 抽屉 H 100 mm 	 NO	 (✓)  4	 (✓)  8	 (✓)  8	
N.° inox 抽屉 H 200 mm 	 NO	 (✓)  2	 (✓)  4	 (✓)  4	

	 NO	 NO	 ✓	 ✓	

NADEE-N 系列 -30°C 至 -50°C 深度冷冻柜（机）

NADEE-N 85

NADEE-N 85

NADEE-N 125

NADEE-N 250

NADEE-N 350

NADEE-N Series -40°C
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NADEE-N 85 / NADEE-N 125  
NADEE-N 250 / NADEE-N 350

技术特点:
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

可选项目:

直立式冷冻柜（机）

-内部框架:AISI 304不锈钢(可根据
要求选用AISI 316)，外部BA抛光处
理，具有最佳的耐腐蚀性和清洁度; 
-外部框架:镀锌喷涂钢板(可选用
AISI 304不锈钢)，缎面抛光; 
-隔热:非氟氯化碳，非氟氯烃聚氨
酯泡沫，厚度140mm; 
-密封垫片:三层硅橡胶(防止漏气); 
-垫圈加热:通过“热气体”再循环
线圈防止结霜;可靠性高、节能(不
需加装电加热器); 
-补偿阀:用于内部/外部压力补偿，
方便门的开启/关闭; 
-制冷：冷却系统完全密封，使用单
个密封压缩机噪音小（<60 dB（A
）），高冷却能力，配备磁热保护
和最大冷凝压力，风冷冷凝器表面
空间非常大并配有无内胎换热器，
以满足在最恶劣的环境条件下工作
。制冷剂的膨胀通过毛细管获得并
且在固定的交换器中进行。

使用的制冷剂无毒、不易燃、不易爆
、环保（最大限度地保护环境）不含
碳氢化合物，不含氟氯化碳，不含
氯氟 烃（ODP = 0臭氧消耗潜势）。

-内部AISI 316缎面 
-外部AISI 304或AISI 316缎面 
-Rack/Cak/COS 
-额外的搁板 
-备件工具箱CO2(24Vac/50Hz) 
-备件工具箱LN2

 
( 24Vac/50Hz) 

-开门用的转发器，个人密钥，电子钥匙 
-温度记录仪 
-打印机(带状图) 
-GSM接口 
-应急装置CO2 (12Vac/25Hz) 
-带温度独立调节器附加PT100探头 (外部数据管 
理系统免费联系方式:无线数据 记录 仪等) 
-无线数据记录仪+软硬件(温度管理Spy KW) 
-稳压器±35V(±15%) 
-IQ/ QQ / ecc 
-内孔-外孔

直立式机型

设定点

喷涂钢制密闭门

工作范围

内部框架表面
外部框架表面

隔热层厚度

钥匙锁

4个轮子 (2个带刹车)
触摸面板

水冷凝器

喷涂钢 喷涂钢 喷涂钢 喷涂钢



	 NADEE-N 500	 NADEE-N 600	 NADEE-N 700	 NADEE-N 800
NADEE-N 系列

外部尺寸 ( W x D x H ) 	                        cm 97 x 96 x 184	     cm106 x 90 x 199 	     cm106 x 100 x 199	    cm110 x 103 x 199
内部尺寸 ( W x D x H ) 	 cm 70 x 65 x 111	 cm 80 x 59 x 128	 cm 80 x 69 x 128	 cm 85 x 73 x 130

	 -40°C	 -40°C	 -40°C	 -40°C
	 -30°C  -50°C	 -30°C  -50°C	 -30°C  -50°C	 -30°C  -50°C

容量 (升) 	 505	 604	 706	 806
	 1	 1	 1	 1

搁板/内门 	 4 / 4	 4 / 4	 4 / 4	 4 / 4
重量Kg 	 300	 300	 310	 400

	 AISI 304 不锈钢板 	 AISI 304 不锈钢板 	 AISI 304 不锈钢板 	 AISI 304 不锈钢板

	 	 	 喷涂钢l 	
	 140 mm	 140 mm	 140 mm	 140 mm

	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

N°2 PT100 探头 	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

RS485, USB接口和SD卡槽 	 (✓)  8	 ✓	 ✓	 ✓

N.° inox 抽屉 H 100 mm 	 (✓)  4	 (✓)  8	 (✓)  8	 (✓)  8
N.° inox 抽屉 H 200 mm 	 ✓	 (✓)  4	 (✓)  4	 (✓)  4

NADEE-N 500

NADEE-N 600

NADEE-N 700

NADEE-N 800

NADEE-N Series -40°C
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NADEE-N 500 / NADEE-N 600
NADEE-N 700 / NADEE-N 800

技术特点:
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
可选项目:

-额外的PT100探头 
-GSM接口

直立式冷冻柜（机）

-内部框架:AISI 304不锈钢(可根
据 要求选用AISI 316)，外部BA抛
光处理，具有最佳的耐腐蚀性和清
洁度; 
-外部框架:镀锌喷涂钢板(可选用 
AISI 304不锈钢)，缎面抛光; 
-隔热:非氟氯化碳，非氟氯烃聚氨 
酯泡沫，最小厚度140mm; 
-密封垫片:三层硅橡胶(防止漏气); 
-垫圈加热:通过“热气体”再循环 
线圈防止结霜;可靠性高、节能(不 
需加装电加热器); 
-补偿阀:用于内部/外部压力补偿， 
方便门的开启/关闭; 
-制冷：冷却系统完全密封，使用单 
个密封压缩机噪音小（<60 dB（A 
）），高冷却能力，配备磁热保护 
和最大冷凝压力，风冷冷凝器表面 
空间非常大并配有无内胎换热器， 
以满足在最恶劣的环境条件下工作 
。制冷剂的膨胀通过毛细管获得并 
且在固定的交换器中进行。使用的
制冷剂无毒、不易燃、不易爆 、环
保（最大限度地保护环境）不含碳

氢化合物，不含氟氯化碳，不含氯氟
烃（ODP = 0臭氧消耗潜势）。

-内部AISI 316缎面 
-外部AISI 304或AISI 316缎面 

-Rack/Cak/COS
-真空隔热板

-额外的搁板 
-备件工具箱CO2(24Vac/50Hz) 
-备件工具箱LN2 ( 24Vac/50Hz)
-带温度独立调节器应急装置CO2 (12
Vac/25Hz)
-开门用的转发器，个人密钥，电子钥
匙 
-温度记录仪 
-打印机(带状图)

-无线数据记录仪+软硬件(温度管理
Spy KW) 
-稳压器±35V(±15%) 
-IQ/ QQ / ecc
-水冷凝器 
-内孔-外孔

NADEE-N 系列 -30°C 至 -50°C 深度冷冻柜（机）

直立式机型

设定点

工作范围

喷涂钢制密闭门

内部框架表面

外部框架表面

隔热层厚度

钥匙锁

4个轮子 (2个带刹车)
触控面板

喷涂钢 喷涂钢 喷涂钢



	 NADEE-N 350-2D	 NADEE-N 500-2D	 NADEE-N600-2D	 NADEE-N 700-2D
NADEE-N 系列

外部尺寸 ( W x D x H )                       	 cm 97 x 80 x 199       	 cm 97 x 97 x 199     	 cm 106 x 100 x 199   	 cm110x103x199
内部尺寸 ( W x D x H ) 	 cm 72 x 46 x 109	 cm 72 x 65 x 109	 cm 82 x 69 x 109	 cm 85 x 73 x 130

	 -40°C	 -40°C	 -40°C	 -40°C
	 -30°C  -50°C	 -30°C  -50°C	 -30°C  -50°C	 -30°C  -50°C

容量 (升) 	 354	 505	 604	  704
	 2	 2	 2	 2

搁板/内门 	 4 / 4	 4 / 4	 4 / 4	 4 / 4
重量Kg 	 290	 320	 330	 450

	 AISI 304 不锈钢板 	 AISI 304 不锈钢板 	 AISI 304不锈钢板 	 AISI 304 不锈钢板

	 	 	 	
	 140 mm	 140 mm	 140 mm 	 140 mm

	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

N°2 PT100探头 	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

RS485, USB接口和SD卡槽 	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

N.° inox 抽屉 H 100 mm 	 (✓)  8	 (✓)  8	 (✓)  8	 (✓)  8
N.° inox 抽屉 H 200 mm 	 (✓)  4	 (✓)  4	 (✓)  4	 (✓)  4

NADEE-N 350-2D

NADEE-N 500-2D

NADEE-N 600-2D

NADEE-N 700-2D

NADEE-N Series -40°C

39

www.thalheimer-kuehlung.com

直立式冷冻柜（机） – 双门  
NADEE-N 350-2D / NADEE-N 500-2D   
NADEE-N 600-2D / NADEE-N 700-2D

技术特点:
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

可选项目:

-内部框架:AISI 304不锈钢(可根 
据 要求选用AISI 316)，外部BA抛 
光处理，具有最佳的耐腐蚀性和清 
洁度; 
-外部框架:镀锌喷涂钢板(可选用 
AISI 304不锈钢)，缎面抛光; 
-隔热:非氟氯化碳，非氟氯烃聚氨 
酯泡沫，最小厚度140mm; 
-密封垫片:三层硅橡胶(防止漏气); 
-垫圈加热:通过“热气体”再循环 
线圈防止结霜;可靠性高、节能(不 
需加装电加热器); 
-补偿阀:用于内部/外部压力补偿， 
方便门的开启/关闭; 
-制冷：冷却系统完全密封，使用单 
个密封压缩机噪音小（<60 dB（A 
）），高冷却能力，配备磁热保护 
和最大冷凝压力，风冷冷凝器表面 
空间非常大并配有无内胎换热器， 
以满足在最恶劣的环境条件下工作 
。制冷剂的膨胀通过毛细管获得并 
且在固定的交换器中进行。使用的 
制冷剂无毒、不易燃、不易爆 、环 
保（最大限度地保护环境）不含碳

氢化合物，不含氟氯化碳，不含氯
氟烃（ODP = 0臭氧消耗潜势）。

-内部AISI 316缎面 
-外部AISI 304或AISI 316缎面
-真空隔热板 
-Rack/Cak/COS 
-额外的搁板 
-备件工具箱CO2(24Vac/50Hz) 
-备件工具箱LN2 ( 24Vac/50Hz) 
-带温度独立调节器应急装置CO2 
(12 Vac/25Hz) 
-开门用的转发器，个人密钥，电
子钥 匙 
-温度记录仪 
-打印机(带状图)
-额外的PT100探头 
-GSM接口
-无线数据记录仪+软硬件(温度管
理 Spy KW) 
-稳压器±35V(±15%) 
-IQ/ QQ / ecc 
-水冷凝器 
-内孔-外孔

NADEE-N 系列 -30°C 至 -50°C 深度冷冻柜（机）

直立式机型

设定点

工作范围

喷涂钢制密闭门

内部框架表面

外部框架表面

隔热层厚度

钥匙锁

4个轮子 (2个带刹车)
触控面板

喷涂钢 喷涂钢 喷涂钢 喷涂钢



		  NADEE-N 110/H	 NADEE-N 170/H	 NADEE-N 230/H	
NADEE-N 系列

外部尺寸 ( W x D x H ) 		  cm 90 x 75 x 124	 cm 90 x 75 x 124	 cm 150 x 75 x 124	
内部尺寸 ( W x D x H ) 		  cm 50 x 40 x 50	 cm 63 x 48 x 55	 cm 115 x 40 x 50	

		  -40°C	 -40°C	 -40°C	
		  -30°C  -50°C	 -30°C  -50°C	 -30°C  -50°C	

容量 (升) 		  110	 170	 230	
		  1	 1	 1	

搁板/内门 		  -	 -	 -	
重量Kg 		  130	 140	 290	

		  AISI 304 不锈钢板 	 	

		  	 	 	
		  175 mm	 140 mm	 175 mm	

		  ✓	 ✓	 ✓	
		  ✓	 ✓	 ✓	
		  ✓	 ✓	 ✓	

N°2 PT100探头 (-40°C/-130°C  A级) 		  ✓	 ✓	 ✓	
RS485, USB接口和SD卡槽 		  ✓	 ✓	 ✓	

		  NO	 NO	 ✓	

		  NADEE-N 330/H	 NADEE-N 480/H	 NADEE-N 700/H
NADEE-N 系列

外部尺寸 ( W x D x H ) 		  cm 150 x 75 x 124	 cm 195 x 88 x 112	 cm 256 x 86 x 117
内部尺寸 ( W x D x H ) 		  cm 124 x 49 x 55	 cm 122 x 52 x 75	 cm 180 x 50 x 78

		  -40°C	 -40°C	 -40°C
		  -30°C  -50°C	 -30°C  -50°C	 -30°C  -50°C
		  330	 480	 702

		  1	 1	 1
		  -	 -	 -

重量Kg 		  300	 350	 440
		  	 	

		  	 	
		  140 mm	 140 mm	 140 mm

		  ✓	 ✓	 ✓

		  ✓	 ✓	 ✓

		  ✓	 ✓	 ✓

		  ✓	 ✓	 ✓

		  ✓	 ✓	 ✓

	 	 ✓	 ✓	 ✓

NADEE-N 110-H

NADEE-N 170-H

NADEE-N 230-H

NADEE-N 330-H

NADEE-N 480-H

NADEE-N 700-H

NADEE-N Series -40°C
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NADEE-N 110-H / NADEE-N 170-H / NADEE-N 230-H

 
NADEE-N 330-H / NADEE-N 480-H / NADEE-N 700-H

技术特点:

	  

  

可选项目:

-Rack/COS 

-GSM接口

卧式冷冻柜（机） 卧式冷冻柜（机）

-内部框架:AISI 304不锈钢(可
根 据 要求选用AISI 316)，外
部BA抛 光处理，具有最佳的耐
腐蚀性和清 洁度; 

-外部框架:镀锌喷涂钢板(可选
用 AISI 304不锈钢)，缎面抛
光; 

-隔热:非氟氯化碳，非氟氯烃
聚氨 酯泡沫，最小厚度140mm; 
-密封垫片:三层硅橡胶(防止漏
气); 

-垫圈加热:通过“热气体”再
循环 线圈防止结霜;可靠性高
、节能(不 需加装电加热器); 
-补偿阀:用于内部/外部压力补
偿， 方便门的开启/关闭;

-内部AISI 316缎面 
-外部AISI 304或AISI 316缎面

-备件工具箱CO2(24Vac/50Hz)
-带温度独立调节器应急装置CO2 (
12 Vac/25Hz)
-备件工具箱LN2 ( 24Vac/50Hz)
-开门用的转发器，个人密钥，电 
子钥 匙 
-温度记录仪 
-打印机(带状图)

-无线数据记录仪+软硬件(温度管 
理 Spy KW) 
-稳压器±35V(±15%) 
-IQ/ QQ / ecc 
-内孔-外孔

-额外的PT100探头(外部数据管理
系统免费接点:无线数据记录仪等)

NADEE-N 系列 -30°C 至 -50°C 深度冷冻柜（机）

卧式机型

NADEE-N 系列 -30°C 至 -50°C 深度冷冻柜（机）

卧式机型

设定点 设定点

工作范围 工作范围

喷涂钢制密闭门 喷涂钢制密闭门

容量 (升) 

搁板/内门 

内部框架表面 内部框架表面

外部框架表面 外部框架表面 
隔热层厚度 隔热层厚度 
钥匙锁 钥匙锁 
4个轮子 (2个带刹车) 4个轮子 (2个带刹车)
触控面板 触控面板 

N°2 PT100探头 (-40°C/-130°C  A级) 
RS485, USB接口和SD卡槽 

水冷凝器 水冷凝器

AISI 304 不锈钢板 AISI 304 不锈钢板 AISI 304 不锈钢板 AISI 304 不锈钢板 AISI 304 不锈钢板 

喷涂钢 喷涂钢 喷涂钢 喷涂钢 喷涂钢 喷涂钢 



SHOCK Freezer
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TPSU 系列

温度范围 -40°C 至 -85°C

冲击冷冻柜（机）
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新控制系统的特点:

	

	

	

	

	

	

	

	

	  
	

	  
	

	  
	  
	

	

	  
	

	

	  
	  
	

	

	

	

	

	

	

	

	  
	

	  
	  
	  
	  
	

冲击冷冻柜（机） -85°C

基本技术信息：
-容量：根据下表提供不同的可选项目；
腔室温度：在-40°C至-85°C范围内调节（公差±2.5°C
）；
-主体：钣金镀锌RAL 9010；
-腔室：不锈钢，材料1.4301；
-隔热：150毫米聚氨酯，0,19瓦特/平方米  K acc. DIN 
52612；
-门：密封，可锁定，镀铬接头全门框加热；
-搁板：根据下表提供不同的可选项目；
-搁板门：为了更好的隔热，还有额外的内部搁板门；
-制冷机：半封闭式压缩机，在冷冻柜（机）顶部处理冷却水
，无震动安装；
-蒸发器：高性能蒸发器，带风扇确保高而均匀的空气流通；
-微处理器：温度控制器，依托于网络的数字LED显示/触摸面
板，如果腔室温度过高会有声光报警信号，声音报警报告可
打印。

-电力故障管理策略

-通过用户识别、跟踪活动和随后记录温度值来使用这些功
能。

-对机柜探头和产品探头进行三点校准。

- 从用户界面前端使用普通U盘访问USB通讯端口（允许上传
和下载设置以及控制器记录的数据）。

- 设计精致，按键/触摸面板为嵌入式安装，使用方便。

- IP65保护等级。

-实时时钟(存储HACCP报警)。

-自适应除霜管理。

-时间-温度图形功能。

-管理电力供应不足的策略。

-冷凝器过热报警管理。

-对控制器功能的访问须经用户识别;对任何机组活动进行跟
踪，将探头读取的温度记录下来。

-该设备具有电源故障管理策略和模拟功能;由于备用模块和
电池，只要电池有电，就可以保证用户界面和独立于机柜探
头的用于测量温度值的记录的产品探头进行供电。



	 	                                                      尺寸   容量  MM
	 净容积/腔室数	 外部框架 (WxDxH)	 内部框架 (WxDxH)
	

TPSU / 800LSF	 800L / 4C	 1720 x 800 x 2400	 920 x 590 x 1500
TPSU / 700LSF	 700L / 4C	 1600 x 880 x 2400	 800 x 590 x 1500
TPSU / 600LSF	 600L / 4C	 1600 x 880 x 2200	 800 x 590 x 1300
TPSU / 500LSF	 500L / 3C	 1600 x 880 x 1990	 800 x 590 x 1140
TPSU / 400LSF	 400L / 2C	 1450 x 880 x 1990	 650 x 590 x 1140
TPSU / 280LBF	 280L / 2C	 1200 x 880 x 2200	 800 x 590 x 300
TPSU / 185LUF	 185L / 1C	 1200 x 880 x 1930	 800 x 590 x 400
TPSU / 100LUF	 100L /1C	 940 x 840 x 1930	 540 x 540 x 400

Thalheimer 冲击冷冻柜（机）概述

SHOCK Freezerwww.thalheimer-kuehlung.com

	  
	

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	

	  
	

	

	

	  
	

	

	

	

	

	

	  
	  
	  
	

47

-除霜：自动除霜，由用户启动，实时使用可预编程多达7天; 
-冷却系统：收到除霜最终温度后，深度冷冻系统将自动开启
。 冲击室温度将调整为预选温度。这些都取决于用户每日使
用的频率，用户需要多长时间解冻; 因此，需要深度冷冻的
物品进入冷冻柜（机）内快速冷冻是比较重要的; 
-除霜水：将通过冷凝泵从冲击冷冻柜（机）引至并进入技术
室进行污水处理。

技术数据:
电压：400V - 50Hz - 3ph
声压：71 dB（A）
冷却液：第一级R 404a不含CFC
                第二级R 23 不含FCF
水处理：温度VL.  + 8°/ + 12°RL. +19°
水流量：充分使用约为 900ltr./hr。
压力损失：0.20 bar

设备尺寸
设备 WxDxH：如表格所示
腔室：如表格所示
设备控制箱：可以完全对部件，故障，蒸发器1阶和2阶，相
位控制，温度控制，蒸发器的风扇控制及操作以声光方式传
输到控制和导向箱。

机型名称
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Note



Head Office Germany

Thalheimer Kühlung GmbH & Co. KG
Mühlgraben 68, D-73479, Ellwangen Jagst
P.O. Box 1364, 73473 Ellwangen - Germany
Tel	 +49 (0) 7961 56 77-0
Fax	 +49 (0) 7961 56 77-22
info@thalheimer-kuehlung.de

www.thalheimer-kuehlung.com

Please contact us for more information:

United Arab Emirates

Thalheimer Kühlung FZCO
P. O. Box 40078
Dubai - U.A.E.
Tel	 +971 4 397 6803, 6 747 5538
Fax	 +971 4 397 6804, 6 747 5539
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